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1. Ú� el a nápl�  standardu 

Hlavním cílem moderního lesnického hospoda�ení je obecné uplat� ování principu trvale 
udržitelného hospoda�ení se systematickým využíváním p�írod�  blízkých zp� sob�
hospoda�ení.  

Standard „Opat�ení ke zlepšení struktury lesních porost� “ definuje pracovní operace 
realizované v lesích za ú� elem úpravy druhové a prostorové struktury lesa sm� rem ke 
struktu�e p�irozené a odpovídají princip� m ochrany p�írody. Je ur� en k využití na pozemcích 
ur� ených k pln� ní funkcí les�  ve všech kategoriích lesa. Popis lesnických opat�ení se vztahuje 
k využití v lese vysokokmenném, kap. 3.6 pak vymezuje specifická opat�ení pro les st�ední a 
nízký. P�edm� tem standardu jsou minimální m�� itelné hodnoty a parametry opat�ení, nebo 
podmínky, jejichž spln� ní je nutným p�edpokladem pro optimální vyhotovení p�edm� tné 
� innosti a opat�ení. 

Plánování lesnického hospoda�ení a návrh zp� sobu vedení jednotlivých zásah�  je � innost 
vyžadující odbornou kvalifikaci. Takovouto � innost provádí vlastník pouze v sou� innosti s 
odborným lesním hospodá�em jmenovaným vlastníkem pozemku, nebo kompetentním
orgánem.  

Uplatn� ní níže specifikovaných lesnických opat�ení je vymezeno platnou legislativou, 
p�írodními podmínkami území a stavem porost� . 

Volba opat�ení v konkrétních p�ípadech a možnosti jejich úprav se �ídí platnou legislativou 
pro: 

· porosty vyhlášené jako zvlášt�  chrán� né území a jejich ochranných pásem 
· porosty které jsou biotopem zvlášt�  chrán� ného druhu, evropského druhu 
· základní zákonem stanovené povinnosti dané vlastníkovi lesa 
· za�azení porost�  dle kategorie a subkategorie lesa a z toho vyplývající omezení

(kategorizace vyplývající ze zákona, nebo kategorizace na žádost vlastníka) 

dále pak podmínkami hospoda�ení: 

· � lenitost a struktura porostu – mozaika v� k� , druh�  a velikostí  
· schopnost a možnosti p�irozené obnovy d�evin 
· p�ednostní využití stanovištn�  p� vodních druh�
· možnosti realizace obnovní t� žby pomocí maloplošných holose� ných a clonných 

prvk� , snaha o vylou� ení holose� í 
· ponechávání výstavk�  a � ásti hmoty porost�  na míst�
· výchova porost�  je sm�� ována na cílové stromy 
· stavy zv�� e. 

Postupy stanovené standardem nenahrazují p�íslušné výjimky � i souhlasy podle zvláštních 
právních p�edpis� .

Zhotovitel má vždy za povinnost po� ínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, 
p�írod� , životním prost�edí a na majetku. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou zp� sobil 
porušením právních povinností, pokud neprokáže, že škodu nezavinil . Veškeré � innosti musí 
probíhat v souladu s podmínkami bezpe� nosti práce. 
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Právní rámec 

Zákon � . 289/1995 Sb., o lesích a o zm� n�  a dopln� ní n� kterých zákon�  (lesní zákon) poskytuje 
základní právní rámec pro hospoda�ení v lesích. 

Zákon � . 326/2004 Sb., o rostlinoléka�ské pé� i a o zm� n�  n� kterých souvisejících zákon� upravuje 
používání p�ípravk�  a dalších prost�edk�  na ochranu rostlin. 

Zákon � . 114/1992 Sb., o ochran�  p�írody a krajiny garantuje obecnou a zvláštní ochranu p�írody a 
krajiny. Konkrétn� � eší nap�. obecnou a zvláštní ochranu rostlin a živo� ich� , zvláštní ochranu území, 
smluvní ochranu území, upravuje podmínky uplatn� ní náhrady škody za ztížení zem� d� lského a 
lesního hospoda�ení a dále nap�. podmínky ud� lování výjimek ze zákaz�  ve zvlášt�  chrán� ných 
územích nebo výjimek ze zákaz�  u památných strom�  a zvlášt�  chrán� ných druh�  rostlin a živo� ich� .  

Zákon � . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích zavádí omezení užití pozemní komunikace 
z hlediska bezpe� nosti a upravuje podmínky pro údržbu komunikací nebo obhospoda�ování 
sousedních pozemk�  komunikace.. 

Zákon � . 254/2001 Sb., o vodách a o zm� n�  n� kterých zákon�  (vodní zákon) upravuje nap�. plánování 
v oblasti vod, omezení v ochranných pásmech vodních zdroj� , definuje, co jsou to tzv. zvláš�
nebezpe� né látky a a nebezpe� né látky.  

Zákon � . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv� tvích 
a o zm� n�  n� kterých zákon�  (energetický zákon) definuje práva provozovatel�  p�enosových a 
distribu� ních soustav elektrické energie, výrobc�  plynu a provozovatel�  p�epravních a distribu� ních 
soustav a zásobník�  plynu, držitel�  licence na rozvod tepelné energie. 

Zákon � . 266/1994 Sb., o dráhách upravuje nap�. podmínky provozování drah, práva a povinnosti 
osob v souvislosti s vymezením pr� jezdného profilu a jeho zajišt� ní. 

Zákon � . 185/2001 Sb., o odpadech a o zm� n�  n� kterých dalších zákon�  kterým se stanoví kategorie 
p�íslušného odpadu a jeho nebezpe� nost a podmínky jeho likvidace a dále povinnosti p� vodc� , 
zpracovatel� , dovozc�  a vývozc�  odpadu. 

Zákon � . 477/2001 Sb., o obalech a o zm� n�  n� kterých zákon�  (zákon o obalech) stanovuje práva a 
povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob a p� sobnost správních ú�ad�  p�i nakládání s 
obaly a uvád� ní obal�  a balených výrobk�  na trh nebo do ob� hu, p�i zp� tném odb� ru a p�i využití 
odpadu z obal�  a stanoví poplatky a ochranná opat�ení, opat�ení k náprav�  a pokuty. 

Zákon � . 133/1985 Sb., o požární ochran�  ur� uje podmínky výkonu prací v lesních porostech jako 
potenciálních zdroj�  nebezpe� í vzniku požár� , ohrožení života a zdraví osob, zví�at a majetku. 

Zákon � . 149/2003 Sb., o uvád� ní do ob� hu reproduk� ního materiálu lesních d�evin lesnicky 
významných druh�  a um� lých k�íženc� , ur� eného k obnov�  lesa a k zales� ování, a o zm� n�  n� kterých 
souvisejících zákon�  (zákon o obchodu s reproduk� ním materiálem lesních d�evin) stanoví podmínky, 
za nichž lze uvád� t do ob� hu reproduk� ní materiál lesních d�evin lesnicky významných druh�  a 
um� lých k�íženc� , ur� ený k obnov�  lesa a k zales� ování a pro udržování a zvyšování biologické 
r� znorodosti lesa v� etn�  genetické r� znorodosti strom�  a pro trvale udržitelné hospoda�ení v lesích. 

Vyhláška � . 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odn� tí nebo omezení a podrobnostech o 
ochran�  pozemk�  ur� ených k pln� ní funkcí lesa stanovuje náležitosti žádosti o odn� tí nebo 
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omezení a podrobnostech o ochran�  pozemk�  ur� ených k pln� ní funkcí lesa, stanovuje 
podrobnosti pro rekultivaci t� chto  pozemk� . 

Vyhláška � . 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plán�  rozvoje les�  (OPRL) a o vymezení 
hospodá�ských soubor�  upravuje náležitosti obou jmenovaných dokument� , jejichž obsahem jsou 
nap�. základní hospodá�ská doporu� ení dle vymezených hospodá�ských soubor� , stanovení 
p�íslušných meliora� ních a zpev� ujících d�evin a jejich minimálního podílu. 

Vyhláška � . 29/2004 Sb., o obchodu s reproduk� ním materiálem lesních d�evin vymezuje minimální 
kvalitativní požadavky na použitelný sadební materiál a pravidla využití reproduk� ního materiálu. 

Vyhláška � . 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o p�enosu semen a sazenic lesních d�evin, o 
evidenci o p� vodu reproduk� ního materiálu a podrobnosti o obnov�  lesních porost�  a o zales� ování 
pozemk�  prohlášených za pozemky ur� ené k pln� ní funkcí lesa stanovuje podrobnosti o obnov�  lesa a 
zales� ování. 
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2. Lesnické plánování - projektová p� íprava 

2.1.1 Omezení dle charakteristiky stanovišt�   

 2.1.1.1 Zhodnocení stanovištních podmínek z hlediska vhodnosti pro p�íslušné d�eviny, 
dle jednotky LT (SLT), v návaznosti na p�edpokládanou reakci d�evin a porostu na 
plánovaný zásah a p�edpoklad dalšího vývoje. Hodnocení provádíme 
prost�ednictvím výstup�  platného typologického mapování – mapa typologická, 
která je sou� ástí platného OPRL pro danou PLO. Tyto podklady také p�ejímáme v 
plánovací dokumentaci ochrany p�írody – plány pé� e. 

 2.1.1.2 Zhodnocení terénních podmínek z hlediska vhodnosti pro použitou technologii 
jak z hlediska vlastních možností, tak z hlediska p�ípadných škod. Základní 
zhodnocení se provádí pomocí tzv. terénního typu. Terénní typ je standardní 
sou� ástí LHP/O. Využívá se terénní klasifikace (ÚHÚL, 1980), nebo (Mack� , 
Popelka, Simanov, 1992). Na základ�  technologické p�íbuznosti jsou terénní typy 
sdruženy do p� ti terénních skupin a k nim jsou p�i�azeny použitelné prost�edky, 
pak jde již o technologickou typizaci. 

2.1.2 Omezení prostorová a funk� ní  

 2.1.2.1 Respektujeme omezující podmínky lesop� stebních � inností vyplývajících 
z platné legislativy a ochranné podmínky ve smyslu zák. � . 114/92 Sb., podmínky 
týkající se ochranných pásem dle zák. 254/2001 Sb., o vodách, zák. 458/2000 Sb., 
o energetických sítích, zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zák. 
266/1994 Sb., o dráhách. Tato omezení se promítají do kategorizace les�  dle § 6 
zák. o lesích. 

2.1.2.2 Veškerá plánovaná opat�ení musí být v souladu se platným LHP/O , který 
plánovaná opat�ení kvantifikuje a prostorov�  vymezuje (HK, lesnické mapy 1 :10 
000), platnými plány pé� e o zvlášt�  chrán� ná území a dále platnými SDO o pta� í 
oblasti a evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. V ostatních 
p�ípadech je nutné schválení pot�ebné výjímky p�íslušným orgánem státní správy. 

2.1.3 Hospodá� ské zp� soby a obnovní postupy 

 2.1.3.1 Záporný výb� r  je zásah, p�i kterém jsou vyhledány a odstran� ny negativní složky 
porostu. Nej� ast� ji zdravotní výb� r, druhový výb� r (odstran� ní nežádoucího druhu 
d�eviny, nemocní jedinci apod.) 

2.1.3.2 Kladný výb� r je zásah, p�i kterém jsou vyhledány kladné složky porostu (žádoucí 
druhy d�evin, nejkvalitn� jší jedinci, podpora r� stu a fruktifikace d�evin apod.), 
které jsou zásahem uvoln� ny, podpo�eny (a o které je následn�  dlouhodb�
pe� ováno). 

2.1.3.3 Hospodá�ský zp� sob podrostní, forma velkoplošná clonná se� , postup kdy je 
obnova porostu zajišt� na pod clonou t� ženého porostu a to na ploše širší jak 
dvojnásobek pr� m� rné výšky t� ženého porostu. Bez vzniku holiny. 

2.1.3.4 Hospodá�ský zp� sob podrostní, forma okrajová clonná se� , postup kdy je obnova 
porostu zajišt� na pod clonou na okraji t� ženého porostu a to na ploše, která nesmí 
být širší jak dvojnásobek pr� m� rné výšky t� ženého porostu a to podél okraje 
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clonnými pruhy. Bez vzniku holiny. 

2.1.3.5 Hospodá�ský zp� sob podrostní, forma pruhová clonná se� , postup kdy je obnova 
porostu zajišt� na na pruhu uvnit� t� ženého porostu, který nesmí být širší jak 
dvojnásobek pr� m� rné výšky t� ženého porostu,. Bez vzniku holiny. 

2.1.3.6 Hospodá�ský zp� sob podrostní, forma skupinová clonná se� , postup kdy je 
obnova porostu zajišt� na uvnit� t� ženého porostu a to na ploše zpravidla 
kruhového tvaru o pr� m� ru menším než dvojnásobek pr� m� rné výšky t� ženého 
porostu. Bez vzniku holiny. 

2.1.3.7 Hospodá�ský zp� sob holose� ný, forma skupinová (kotlíková) se�  holá, postup 
kdy je obnova porostu zajišt� na na holé ploše založené uvnit� porostu zpravidla 
kruhového tvaru o pr� m� ru menším než dvojnásobek pr� m� rné výšky t� ženého 
porostu.  

2.1.3.8 Hospodá�ský zp� sob náse� ný, forma okrajová se� , postup kdy je obnova porostu 
zajišt� na v blízkosti (podél) porostní st� ny a to jak na vn� jší holé ploše jejíž ší�e 
nep�ekra� uje pr� m� rnou výšku t� ženého porostu tak na vnit�ní ploše pod 
ochranou t� ženého porostu. Z d� vodu zlepšení podmínek obnovy je provedeno 
proclon� ní vnit�ní strany porostu na ší�ku dvojnásobnou než je pr� m� rná výška 
t� ženého porostu. Umíst� ní prvku je možné jak na okraji porostu – odrubná se� , 
pak je další postup obnovy sm�� ován do st�edu porostu, tak ve ve st�edu porostu, 
pak je další postup obnovy sm�� ován od st�edu porostu, excentricky n� kolika 
sm� ry – obrubná se� .

2.1.3.9 Hospodá�ský zp� sob výb� rný, forma jednotliv �  výb� rná se� , kdy je obnova 
porostu zajišt� na kontinuáln�  na celé ploše porostu, je provedena výb� rem 
jednotlivých strom� . 

2.1.3.10 Hospodá�ský zp� sob výb� rný, forma skupinovit�  výb� rná se� , je provedena 
výb� rem celých skupin d�evin nežádoucích nebo mýtn�  zralých, obnova porostu 
je zajišt� na skupinovit� .  

3. Lesnická opat� ení 

3.1. Obnova lesa 

3.1.1 Kvalita sadebního materiálu 

 3.1.1.1 Sazenice musí spl� ovat ukazatele jakosti dle vyhl. � . 44/2010 Sb., dle p�ílohy � . 
2, 3, 4, pro � ásti rostlin a �ízk�  topol�  pak dle p�íl. � . 6, dle technické normy � SN 
482115, p�ípadn� � SN 464902 viz SPPK A02 001, viz výkladový komentá� L� R 
k � SN 48 2115. 

3.1.1.2 Sazenice ur� ené k výsadb�  nesm� jí být narašené, nesmí mít nep�ípustné vady dle 
vyhl. � . 44/2010 Sb., dle p�ílohy � . 5., dle technické normy � SN 482115, viz 
výkladový komentá� L� R k � SN 48 2115. 

3.1.1.3 Druh d�eviny, eviden� ní � íslo uznané jednotky, � íslo potvrzení o p� vodu, typ 
zdroje, oblast provenience, kvalitativní ukazatele, po� et sazenic, dodavatel a 
odb� ratel musí být deklarovány prost�ednictvím pr � vodního listu pro sadební 
materiál – tento je sou� asn�  se sadebním materiálem p�edán odb� rateli. 
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3.1.2 Transport a pé� e o sadební materiál p� ed výsadbou 

3.1.2.1 P�i transportu musí být zajišt� ny takové podmínky, aby nedošlo k poškození 
sazenic vyschnutím, p�eh�átím a mrazem. P�i poklesu teplot pod bod mrazu, nebo 
p�i vzestupu teplot nad 25o C m� že expedice sazenic prob� hnout pouze se 
souhlasem p�íjemce.  

Ko�enový systém prostoko�enné sazenice � i vyzvednutého semená� e musí být 
ochrán� n proti vyschnutí do 1 hod od vyzvednutí (výsadba, zakrytí p�i transportu, 
uskladn� ní, zasypání, ošet�ení gelovými p�ípravky apod.).

3.1.2.2 P�i do� asném uskladn� ní (založení) musí být rostlinný materiál po transportu 
uložen tak, aby byl chrán� ný p�ed v� trem, sluncem, mrazem, vysycháním a p�ed 
poškození zv�� í. Ko�enový systém sazenic musí být zasypán vlhkým pískem, 
ornicí, rašelinou, št� pkou, kompostem, p�ípadn�  p�ekryt jutovými pytli � i 
rohožemi tak, aby bylo zamezeno vysychání a zárove�  nedošlo k poškození 
ko�enového vlášení. Sazenice musí být dostate� n� zavlažované v závislosti 
na po� así a použitém krycím materiálu. 

3.1.2.3 Do� asné uskladn� ní p�ed výsadbou nesmí u prostoko�enných sazenic p�esáhnout 
dobu 14 dní. K do� asnému uskladn� ní musí dojít okamžit�  po transportu.  

U sazenic s ko�enovým systémem ošet�eným gelovými p�ípravky musí dojít k 
do� asnému uskladn� ní do 24 hodin po transportu.  

U sazenic s balem a v kontejnerech musí dojít k do� asnému uskladn� ní nejpozd� ji 
do 48 hodin od transportu. Sazenice nelze dlouhodob�  ponechat v obalech.  

3.1.3 P� íprava plochy 

 3.1.3.1 Odstran� ní bu� en�  a nárost�  nežádoucích druh�  d� evin - ožin plochy se 
provádí nemotorovým ná�adím nebo ru� ními motorovými stroji (viz kap. 3.3.10).

3.1.3.2 Odstran� ná biomasa z� stává na míst�  bez dalších úprav. 

3.1.3.3 Odstran� ní bu� en�  a nárost�  nežádoucích druh�  d� evin strojn�  - 
mechanizovaná p�íprava plochy – pomocí lehkých nesených fréz na UKT. 
Mul� ováním se likviduje jak rostoucí bu�e� , tak klest a t� žební zbytky a to pouze 
do úrovn�  p� dního povrchu. Likvidace pa�ez�  (do úrovn�  p� dního povrchu) se 
realizuje pouze v p�ípad�  plánované návaznosti na mechanizovanou p�ípravu 
p� dy, nebo mechanizované zales� ování (výška p�ekážek).

3.1.3.4 Biomasa po mul� ování nesmí v žádném míst�  na ploše p�esáhnout vrstvu o 
tlouš� ce 10 cm. 

3.1.3.5 Plošná p�íprava stanovišt�  s využitím herbicid� se provádí jako likvidace 
invazních druh�  rostlin (viz kap. 3.4.4). 

3.1.4 P� íprava p� dy 

3.1.4.1 Ru� ní p� íprava p� dy pro zales� ování se provádí v míst�  jamky pomocí motyky 
a krumpá� e, a to na ploše o rozm� rech min. 35x35 cm nebo 50x50 cm do hloubky 
minimáln�  50 cm (dle druhu sazenice a pom� ru KS/N� , viz rozm� ry standardních 
semená��  a sazenic schopných výsadby), + 2 cm. P�íprava se provádí max. 5 
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m� síc�  p�ed výsadbou. Zemina v celém objemu jamky musí být rovnom� rn�
prokopána a je v celém objemu nahrnuta zp� t do jamky. 

3.1.4.2 Mechanická p� íprava p� dy pro zales� ování v míst�  jamky ru� ním motorovým 
jamkova� em, p�ípadn�  neseným jamkova� em na UKT a to na ploše s pr� m� rem 
35x35 cm do hloubky minimáln�  50 cm (dle druhu sazenice a pom� ru KS/N� , viz 
rozm� ry standardních semená��  a sazenic schopných výsadby), + 2 cm. P�íprava 
se provádí max. 5 m� síc�  p�ed výsadbou. Zemina je po vyvrtání nahrnuta v celém
objemu zp� t do jamky. 

3.1.4.3 Pruhová mechanická p� íprava p� dy neseným naoráva� em na UKT (nikoli 
rota� ní za�ízení) se provádí max. na 30% obnovované plochy. 

3.1.4.4 Na chudých p� dách a v p�ípadech chyb� jících živin (prvk� ) v p� d� , lze použít 
jako sou� ást výsadby, nebo v období po výsadb� , p� ihnojovací p� ípravky. 
Podmínky jejich použití se �ídí technologickými listy p�ípravku. Jako hnojiva lze 
použít pouze p�ípravky uvedené v Seznamu registrovaných p�ípravk�  a 
evidovaných prost�edk�  na ochranu rostlin platným pro p�íslušné období, 
v souladu se zák. � . 199/2012 Sb., o rostlinoléka�ské pé� i. 

3.1.5 Postup sadby prostoko� enného materiálu jamkovou sadbou 

 3.1.5.1 Velikost výsadbové (ru� n� , vrtákem) vykopané jamky musí být v� tší, než je 
hloubka a ší�ka ko�enového systému sazenice. Minimální rozm� ry jamek jsou: 

· 25x25 cm – pro sazenice do 36 cm 

· 35x35 cm – pro sazenice do 70 cm 

· 50x50 cm – poloodrostky, odrostky 

Jamka musí být prokopána v celém objemu, do hloubky dle druhu sazenice a 
pom� ru KS/N� , (viz rozm� ry standardních semená��  a sazenic schopných 
výsadby), + 2 cm. 

3.1.5.2 P�ed výsadbou se p�íliš dlouhé ko�eny o tlouš� ce max. 6 mm (pro sazenice nad 81 
cm výšky pak o tlouš� ce max. 10 mm) zakrátí ust� ihnutím a to o max. 25% 
délky, dle technické normy � SN 482115. Ko�eny zakrácené ve školce se 
neupravují. 

3.1.5.3 Sazenice jsou vysazovány v dob� vegeta� ního klidu, ne však do zamrzlé p� dy 
nebo za mrazivého po� así, v období po výrazném p�ísušku, v pr� b� hu a p�i 
o� ekávání vysokých teplot atp. 

3.1.5.4 Ko� enový systém musí být po vložení do jamky rozložen dle svého tvaru. Nesmí 
dojít k deformaci ko�en� . 

3.1.5.5 Po zasypání jamky musí být p� da utužena tak, aby každý ko�en byl v kontaktu 
s p� dou (bez vzduchových kapes) a sazenici tahem za terminální výhon nebylo 
možné z jamky vytáhnout.  

3.1.5.6 Sazenice se vysazuje tak, aby ko� enový kr� ek byl 3 – 4 cm pod úrovní p� dy 
v závislosti na dostupnosti vody na lokalit�  m� že být vysazena až o 8 cm pod 
úrovní p� dy. Sazenice nesmí být vysazena ko�enovým kr� kem nad nebo v úrovni 
p� dy.  
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3.1.5.7 Na zvlášt� vysýchavých stanovištích je nutné p�ekryt p� du v jamce mul� em 
(obrácený drn apod.), nebo zdrsnit povrchu aby byl snížen odpar vody ze zeminy.  

3.1.5.8 V dob�  p�ísušku a na vysýchavých stanovištích je nutné s výsadbou nebo t� sn�  po 
ní provést zálivku. Zálivka musí dostate� n�  a rovnom� rn�  prosytit p� du v celé 
jamce.  

3.1.5.9 Voda používaná pro zálivku nesmí být kontaminovaná a musí odpovídat � SN 
75 7143. Její kvalitu je t�eba pravideln�  kontrolovat. 

3.1.5.10 Sadba do vrstvy rozdrcených t� žebních zbytk�  je nep�ípustná. 

3.1.5.10 P�i donášce p� dy musí být použita p� da stejného typu. 

3.1.6 Postup sadby krytoko� enného materiálu jamkovou sadbou 

 3.1.6.1 Velikost výsadbové jamky musí být p�im�� ená ko�enovému balu, tak aby šla 
sazenice bez jakékoli deformace ko�enového balu zasunout do jamky. Ší�ka jamky 
musí být o polovinu širší než ko�enový bal, hloubka jamky musí být min. o 2 cm 
v� tší než hloubka ko�enového balu. 

3.1.6.2 Tvar a velikost ko�enového balu se p�ed výsadbou neupravuje. Ko� enový bal
musí být p�i výsadb�  vlhký a soudržný, rašelinocelulózový substrát nesmí 
vyschnout.  

3.1.6.3 Sazenice dodávané v kontejneru lze sázet v pr� b� hu celého roku, pokud není 
zamrzlá p� da, není mrazivé po� así a dále za vysokých teplot.  

3.1.6.4 V p�ípad�  sadby v PE obalech je nutné obal sejmout bez poškození a narušení 
ko�enového balu a poškození ko�en� . Po zasunutí balu je jamka dosypána p� dou a 
lehce p�išlápnuta tak, aby nevznikaly vzduchové kapsy. Povrch balu musí být 
p�ekryt cca 2 cm p� dy (mul� e). Výsadba s povrchem balu nad a v úrovni terénu 
je nep�ípustná, nesmí dojít k vyschnutí balu. 

3.1.6.5 Užití sázecích rour a saze��  (trn, lopatka) se u obalovaných sazenic nep�ipouští. 

3.1.6.6 Na zvlášt�  vysýchavých stanovištích je nutné s výsadbou, nebo t� sn�  po ní 
provést zálivku. Zálivka musí dostate� n�  a rovnom� rn�  prosytit p� du v celé 
jamce. 

3.1.6.7 Voda používaná pro zálivku nesmí být kontaminovaná a musí odpovídat � SN 
75 7143. Její kvalitu je t�eba pravideln�  kontrolovat. 

3.1.6.8 Sadba do vrstvy rozdrcených t� žebních zbytk�  je nep�ípustná. 

3.1.7 Postup dvojsadby d� evin sadbou jamkovou 

 3.1.7.1 Velikost výsadbové (ru� n� , vrtákem) vykopané jamky musí být v� tší, než je 
hloubka a ší�ka ko�enových systém�  sazenic. Minimální rozm� ry jamek jsou: 

· 35x35 cm – pro sazenice do 36 cm 

· 45x45 cm – pro sazenice do 50 cm 

· 50x50 cm – pro sazenice do 70 cm 

V p�ípad�  využití obalovaných sazenic bude jamka spl� ovat rozm� ry viz kap. 
3.1.6.1. Jamka musí být prokopána v celém objemu, do hloubky dle druhu 
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sazenice a pom� ru KS/N� , (viz rozm� ry standardních semená��  a sazenic 
schopných výsadby), + 2 cm. 

3.1.7.2 Úprava ko�enových systém� , postup a zásady výsadby, zálivka atp. viz kap. 
3.1.5, 3.1.6.  

3.1.7.3 Ochranná d� evina je vysazována vždy vyšší než je výška d�eviny chrán� né a to o 
½ výšky sazenice d�eviny chrán� né, min. však o 10 cm (sazenice následující 
výškové t�ídy). Sazenice vysazujeme vždy najednou. Využívají se pouze d�eviny 
jehli� naté, mimo MD. 

3.1.8 Sb� r osiva 

 3.1.8.1 Pro výstup do koruny stromu lze používat pouze bezeškodné zp� soby – 
stromolezecká technika, stupa� ková souprava typu Baumvelo, pomocí žeb�ík� , 
vysokozdvižné plošiny. 

3.1.8.2 Sb� r semen provádíme trháním v korun� , set�ásáním a stloukáním, nebo jako sb� r 
samovoln�  spadlých semen do plachet. 

3.1.8.3 P�i výstupu a pohybu po strom� , stejn�  jako p�i stloukání a set�ásání nesmí dojít 
k poškození živé � ásti koruny, kmene nebo k polámání a o�ezání v� tví.   

3.1.8.4 P�i sb� ru ze zem�  (do plachet) nesmí dojít k neúm� rné úprav�  nebo vyhrabání 
p� dního povrchu. 

3.1.8.5 P�i sb� ru z pojízdných plošin nesmí docházet k pojezdu techniky mimo lesní 
cesty a p�ibližovací linky a neúm� rnému poškození p� dního povrchu. 

3.1.8.6 Semena a plody lze sbírat pouze v období jejich fyziologické zralosti, u 
p�eléhavých semen v období technické zralosti. 

3.1.8.7 Semena a plody ur� ené k transportu jsou zbaveny všech p�ím� sí – hrabanky, listí, 
úlomk�  v� tvi� ek, k� ry a apod. 

3.1.8.8 Dodržování podmínek bezpe� nosti práce viz NV � . 28/2002 Sb., a prac. 
postup�  viz PHARE 2003 – Sb� r semen a plod�  z vysokých strom� .  

3.1.9 Vyzvedávání náletu 

 3.1.9.1 Semená� e vyzvedáváme pouze rý� em, nikdy nevytrháváme. 

3.1.9.2 Vyzvedávat lze pouze semená� e stejného stá�í (výšky), optimální stá�í  2 – 5 let. 

3.1.9.3 P�i vyzvedávání semená��  o výšce nadzemní � ásti do 35 cm, musí být vyryto 
min. 15 cm do hloubky, p�i nadzemní � ásti 35 cm - 50 cm musí být vyryto min. 20 
cm do hloubky. 

3.1.9.4 Tlouš� ka ko� enového kr� ku vyzvedávaného sadebního materiálu musí odpovídat 
rozm� r� m standardních výsadbyschopných semená��  a sazenic, viz � SN 482115. 

3.1.9.5 Po vyzvednutí je nutné samostatn�  rostliny rozd� lit  na semená� e ze sv� tla a 
semená� e ze stínu a ozna� it je pro pot�eby výsadby. 

3.1.9.6 Úprava ko� enového systému – zkrácení mechanicky poškozených ko�en�  se 
provádí na délku cca 10 - 15 cm u druh�  bez k� lového ko�enu a cca 20 cm u 
druh�  s k� lovým ko�enem.  

3.1.9.7 Semená� e musí být ihned po vyrytí ošet� eny proti vyschnutí ko�enového 
systému a transportovány na místo výsadby, viz kap. 3.1.2. 
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3.1.10 Povýrobní úprava pracovišt�

 3.1.10.1 Po skon� ení prací nesmí na ploše z� stat žádný odpad v podob�  obal� , použitých 
prost�edk�  atp., vzniklých v souvislosti s provád� nými opat�eními v lesích. Vše 
bude odvezeno a zlikvidováno v souladu s platnou legislativou a pokyny 
stanovené výrobcem v návodech, technologických listech apod. 

 3.1.10.2 V p�ípad�  narušení p� dního povrchu, poškození za�ízení lesní dopravní sít� , 
v souvislosti s opat�ením, nebo se související dopravou je nutné bezodkladn�
u� init p�íslušná nápravná opat� ení, v� etn�  upozorn� ní vlastníka na tuto 
skute� nost. 

3.2. Ochrana proti lýkožroutu smrkovému 

3.2.1 Asanace t� žbou s odstran� ním aktivní hmoty 

 3.2.1.1 Asanace je provedena t� žbou JMP, nebo harvestorem a odvozem napadené 
hmoty.  

3.2.1.2 T� žba (viz kap 3.5.4). 

3.2.1.3 Napadený strom musí být odvezen z lokality do stádia kukly – „bílé rýže“ a 
nesmí být skládkován v blízkosti ohrozitelného porostu. Transport vyt� žené 
hmoty (viz kap. 3.5.8, 3.5.9). 

3.2.1.4 Po skon� ení opat� ení je plocha ponechána bez p�ítomnosti strom�  s živým 
lýkožroutem smrkovým a jeho vývojovými stádii. 

3.2.2 Asanace k� rovcové hmoty loupáním 

3.2.2.1 Asanace se provádí JMP, harvestorem, pokácením pop�. od�íznutím vývratu od 
ko�enového balu s odv� tvením.  

3.2.2.2 T� žba (viz. kap 3.5.4). 

3.2.2.3 Odkorn � ní se provádí ru� ními loupáky, ru� ními frézami, v p�ípad�  harvestoru se 
k odkorn� ní používá odkor� ovací hlavice, kmen se obrací. 

3.2.2.4 Od�íznutý a odv� tvený kmen musí být zbaven k� ry a lýka na celém povrchu do 
stádia žlutého brouka, na kmeni nesmí z� stat zbytky lýka s požerky a vývojovými 
stádii lýkožrouta (tzv. do b� la). 

3.2.2.5 V p�ípad� , že odkorn� ní probíhá ru � ními loupáky v dob�  dokon� eného vývoje 
(stádium „žlutého brouka“), je nutné odkorn� nou hmotu zlikvidovat (je možné 
odkorn� ní provád� t na plachtách a odkorn� nou hmotu se zbytky lýkožrout�
spálit). Možnost a zp� sob likvidace pálením (výjimka) musí být v souladu 
s právními p�edpisy (viz zák. � . 133/1985). 

3.2.2.6 Po skon� ení opat� ení je plocha ponechána bez p�ítomnosti zjevn�  napadených 
strom�  lýkožroutem smrkovým a jeho vývojovými stádii. 

3.2.3 Asanace k� rovcové hmoty loupáním neodv� tveného stromu  
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 3.2.3.1 Asanace se provádí JMP, harvestorem, pokácením stojícího nebo od�íznutím 
vyvráceného stromu od ko�enového balu, bez odv� tvení. 

3.2.3.2 T� žba (viz. kap 3.5.4). 

3.2.3.3 Odkorn � ní se provádí ru� ními loupáky, ru� ními frézami. 

3.2.3.4 Od�íznutý kmen musí být zbaven k� ry a lýka na celém povrchu mimo p�ímá 
paždí v� tví a v� tve samotné, na kmeni nesmí z� stat zbytky lýka s požerky a 
vývojovými stádii lýkožrouta.  

3.2.3.5 V p�ípad� , že odkorn� ní probíhá ru � ními loupáky v dob�  dokon� eného vývoje 
(stádium „žlutého brouka“), je nutné odkorn� nou hmotu zlikvidovat (je možné 
odkorn� ní provád� t na plachtách a odkorn� nou hmotu se zbytky lýkožrout�
spálit). Možnost a zp� sob likvidace pálením (výjimka) musí být v souladu 
s právními p�edpisy (viz zák. � . 133/1985). 

3.2.3.6 Po skon� ení opat� ení je plocha ponechána bez p�ítomnosti zjevn�  napadených 
strom�  lýkožroutem smrkovým a jeho vývojovými stádii. 

3.2.4 Asanace k� rovcové hmoty loupáním nastojato 

 3.2.4.1 Asanace odkorn� ním je možná frézou nebo ru� ním loupákem, k pohybu po 
strom�  je možné použít stupa� ky. Stromy ur� ené k asanaci jsou p�edem ozna� eny.

3.2.4.2 Odkorn� ní se provádí do stádia „bílé rýže“, (jde-li o stádium „žlutého brouka“, 
pak se odkorn� ní považuje za neú� inné). 

3.2.4.4 Odkorn � ní se provádí s odv� tvením do vrcholové � ásti stromu, do tlouš� ky 
kmene min.15 cm nebo min. 3 – 4 m pod vrchol. Sou� ástí opat�ení je úklid 
klestu. 

3.2.4.5 V p�ípad� , že odkorn� ní probíhá ru � ními loupáky, je nutné odkorn� nou hmotu 
zlikvidovat (odkorn� ní provád� t nad plachtami a odkorn� nou hmotu se zbytky 
lýkožrout�  spálit). Možnost a zp� sob likvidace pálením (výjimka) musí být 
v souladu s právními p�edpisy (viz zák. � . 133/1985). 

3.2.4.6 Po skon� ení opat� ení je plocha ponechána bez p�ítomnosti neošet�ených, zjevn�
napadených strom�  lýkožroutem smrkovým a jeho vývojovými stádii. Asanovány 
jsou pouze ozna� ené stromy. 

3.2.5 Asanace k� rovcové hmoty chemickým post� ikem nastojato mimo MZCHÚ, I. a II. 
zóny NP a CHKO 

 3.2.5.1 Asanace se provádí p�i pln�  zav� tveném stromu, je možné bezpe� nostní od�ezání 
jednotlivých v� tví ( max. 5% v� tví), povoleny jsou stupa� ky. Post�ik lze provád� t 
ru� ními i mechanickými tlakovými p�ístroji. Stromy ur� ené k asanaci jsou 
p�edem ozna� eny. 

3.2.5.2 Post�ik se aplikuje v p�ípad� , že vývoj lýkožrouta dosáhl stádia „bílé rýže“ až 
„žlutého brouka“. 

3.2.5.3 Pro post� ik  se používají pouze p�ípravky dle seznamu registrovaných p�ípravk�
na ochranu lesa, ú� inná látka je vždy obarvena zna� kova� em. P�i manipulaci 
s insekticidem a p�i post�iku samotném je nezbytné vylou� it aplikaci insekticidu 
mimo ošet�ovaný kmen. 
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3.2.5.4 Kmen musí být chemicky ošet�en po celém povrchu, do tlouš� ky kmene min.15 
cm nebo min. 3 – 4 m pod vrchol. na kmeni musí být post�ik patrný zabarvením 
zna� kova� e. 

3.2.5.5 Post�ik se neaplikuje za dešt� , mlhy a silného v� tru. 

3.2.5.6 P�i meteorologické situaci, kdy dojde po první aplikaci k omezení aktivity a 
vývoje lýkožrouta v lýku stromu za dobu stanovené ú� innosti chemického 
p�ípravku, nebo po extrémní klimatické situaci (nap�. silné srážky), aplikuje se 
druhý post� ik . 

3.2.5.7 Po skon� ení opat� ení je plocha ponechána bez p�ítomnosti neošet�ených, zjevn�
napadených strom�  lýkožroutem smrkovým a jeho vývojovými stádii. Všechny 
ozna� ené stromy jsou asanovány. 

3.2.6 Asanace k� rovcové hmoty chemickým post� ikem odv� tveného stromu mimo 
MZCHÚ, I. a II. zóny NP a CHKO 

 3.2.6.1 Asanace se provádí JMP, harvestorem, pokácením stojícího nebo od�íznutím 
vyvráceného stromu od ko�enového balu, s odv� tvením. Post�ik lze provád� t 
ru� ními i mechanickými tlakovými p�ístroji. 

3.2.6.2 T� žba (viz kap 3.5.4). 

3.2.6.3 Pro post� ik  se používají pouze „Povolené p�ípravky“ dle aktuálního seznamu, 
ú� inná látka je vždy obarvena zna� kova� em. P�i manipulaci s insekticidem a p�i 
post�iku samotném je nezbytné vylou� it aplikaci insekticidu mimo ošet�ovaný 
kmen. 

3.2.6.4 Od�íznutý a odv� tvený kmen musí být chemicky ošet�en po celém povrchu, na 
kmeni musí být post�ik patrný zabarvením zna� kova� e. 

3.2.6.5 Post�ik se neaplikuje za dešt� , mlhy a silného v� tru. 

3.2.6.6 Post�ik se aplikuje v p�ípad� , že vývoj lýkožrouta dosáhl stádia „bílé rýže“ až 
„žlutého brouka“. 

3.2.6.7 P�i meteorologické situaci, kdy dojde po první aplikaci k omezení aktivity a 
vývoje lýkožrouta v lýku stromu za dobu stanovené ú� innosti chemického 
p�ípravku, nebo po extrémní klimatické situaci (nap�. silné srážky), aplikuje se 
druhý post� ik . 

3.2.6.8 Po skon� ení opat� ení je plocha ponechána bez p�ítomnosti neošet�ených, zjevn�
napadených strom�  lýkožroutem smrkovým a jeho vývojovými stádii. 

3.2.7 Asanace k� rovcové hmoty chemickým post� ikem neodv� tveného stromu 
s od� íznutím mimo MZCHÚ, I. a II. zóny NP a CHKO 

3.2.7.1 Asanace se provádí JMP, pokácením nebo od�íznutím stromu od ko�enového 
balu. Post�ik lze provád� t ru� ními i mechanickými tlakovými p�ístroji. 

3.2.7.2 T� žba viz. kap 3.5.4. 

3.2.7.3 Pro post� ik  se používají pouze „Povolené p�ípravky“ dle aktuálního seznamu, 
ú� inná látka je vždy obarvena zna� kova� em. P�i manipulaci s insekticidem a p�i 
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post�iku samotném je nezbytné vylou� it aplikaci insekticidu mimo ošet�ovaný 
kmen. 

3.2.7.4 Od�íznutý kmen musí být chemicky ošet�en po celém povrchu v� etn�  paždí 
v� tví, na kmeni musí být post�ik patrný zabarvením zna� kova� e. 

3.2.7.5 Post�ik se neaplikuje za dešt� , mlhy a silného v� tru. 

3.2.7.6 Post�ik se aplikuje v p�ípad� , že vývoj lýkožrouta dosáhl stádia „bílé rýže“ až 
„žlutého brouka“. 

3.2.7.7 P�i meteorologické situaci, kdy dojde po první aplikaci k omezení aktivity a 
vývoje lýkožrouta v lýku stromu za dobu stanovené ú� innosti chemického 
p�ípravku, nebo po extrémní klimatické situaci (nap�. silné srážky), aplikuje se 
druhý post� ik . 

3.2.7.8 Po skon� ení opat� ení je plocha ponechána bez p�ítomnosti neošet�ených, zjevn�
napadených strom�  lýkožroutem smrkovým a jeho vývojovými stádii. 

3.2.8 Asanace k� rovcové hmoty chemickým post� ikem neodv� tveného stromu bez 
od� íznutí mimo MZCHÚ, I. a II. zóny NP a CHKO 

3.2.8.1 Asanace u vývrat�  se provádí vy�íznutím pásu lýka JMP, ru� ní frézou, ru� ním 
loupákem, post�ik lze provád� t ru� ními i mechanickými tlakovými p�ístroji. 
Stromy ur� ené k asanaci jsou p�edem ozna� eny. 

3.2.8.2 U vývrat�  se provádí vy� íznutím pásu lýka ve výšce 0,5m až 1,0 m nad 
ko�enovými náb� hy po celém obvodu kmene v ší�ce minimáln�  10 cm, tento pás 
je ze stromu odstran� n. Na ploše vy�íznutého pásu nesmí být patrné žádné zbytky 
lýka. 

3.2.8.3 Pro post� ik  se používají pouze „Povolené p�ípravky“ dle aktuálního seznamu, 
ú� inná látka je vždy obarvena zna� kova� em. P�i manipulaci s insekticidem a p�i 
post�iku samotném je nezbytné vylou� it aplikaci insekticidu mimo ošet�ovaný 
kmen. 

3.2.8.4 Kmen musí být chemicky ošet�en po celém povrchu v� etn�  paždí v� tví, na kmeni 
musí být post�ik patrný zabarvením zna� kova� e. 

3.2.8.5 Post�ik se neaplikuje za dešt� , mlhy a silného v� tru. 

3.2.8.6 Post�ik se aplikuje v p�ípad� , že vývoj lýkožrouta dosáhl stádia „bílé rýže“ až 
„žlutého brouka“. 

3.2.8.7 P�i meteorologické situaci, kdy dojde po první aplikaci k omezení aktivity a 
vývoje lýkožrouta v lýku stromu za dobu stanovené ú� innosti chemického 
p�ípravku, nebo po extrémní klimatické situaci (nap�. silné srážky), aplikuje se 
druhý post� ik . 

3.2.8.8 Po skon� ení opat� ení je plocha ponechána bez p�ítomnosti neošet�ených, zjevn�
napadených strom�  lýkožroutem smrkovým a jeho vývojovými stádii. Všechny 
ozna� ené stromy jsou asanovány. 

3.2.9 Lapák b� žný 

3.2.9.1 T� žba se provádí JMP, pokácením pop�. od�íznutím od ko�enového balu 
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zadavatelem ozna� eného stromu a odv� tvením stromu. 

3.2.9.2 T� žba (viz kap 3.5.4). 

3.2.9.3 Odv� tvené v� tve se položí p�es ležící kmen po celé jeho délce tak, aby jej 
zasti� ovaly. 

3.2.9.4 Lapák je kácen ve sm� ru  a míst�  stanoveném zadavatelem, pokud takové zadání 
chybí, pak vždy sm� rem od porostní st� ny do porostu, pop�. do více zastín� ného 
místa a s ohledem na možnost bezeškodného vyklizení. Lapák je p�i položení 
ozna� en a je vedena evidence v kontrolním deníku (listu). 

3.2.9.5 Lapáky I. série musí být položeny nejpozd� ji do 15. 4., v oblastech nad 800 m n. 
m. do 30.4. Termín pro položení lapák�  II. a III. série  stanovuje zadavatel.   

3.2.9.6 Hmota je vyvezena z porost�  a �ádn�  asanována v  termínu do stadia „bílé rýže“. 
Transport vyt� žené hmoty (viz kap. 3.5.8, 3.5.9). 

3.2.10 Lapák otrávený mimo MZCHÚ, I. a II. zóny NP a CHKO 

 3.2.10.1 T� žba se provádí JMP, pokácením pop�. od�íznutím od ko�enového balu 
zadavatelem ozna� eného stromu nebo vývratu a odv� tvením stromu. 

3.2.10.2 T� žba (viz kap 3.5.4). 

3.2.10.3 Lapák je kácen ve sm� ru  stanoveném zadavatelem, pokud takové zadání chybí, 
pak vždy sm� rem od porostní st� ny do porostu, pop�. do více zastín� ného místa a 
s ohledem na možnost bezeškodného vyklizení. Lapák je p�i položení ozna� en a je 
vedena evidence v kontrolním deníku (listu). 

3.2.10.4 Vzniklý klest se položí p�es ležící kmen po celé délce tak, aby jej zasti� ovaly. 

3.2.10.5 Post�ik se neaplikuje za dešt� , mlhy a silného v� tru. 

3.2.10.6 Od�íznutý a odv� tvený kmen musí být chemicky ošet�en po celém povrchu. 

3.2.10.7 V p�ípad� , že i p�es chemický post�ik byl lapák napaden a lýkožrout se v n� m 
normáln�  vyvíjí, anebo v p�ípad� , že napadený lapák nelze v� as vyklidit z lesního 
porostu, je po odstran� ní v� tví lapák opakovan�  chemicky ošet� en po celém 
povrchu, a to výhradn�  v dob� , kdy je lýkožrout ve stádiu „bílé rýže“ až „žlutého 
brouka“. 

3.2.10.8 Pro post� ik  se používají pouze „Povolené p�ípravky“ dle aktuálního seznamu, 
ú� inná látka je vždy obarvena zna� kova� em. P�i manipulaci s insekticidem a p�i 
post�iku samotném je nezbytné vylou� it aplikaci insekticidu mimo ošet�ovaný 
kmen. 

3.2.10.9 Lapák je vyvezen z porostu nejdéle do 30ti dn�  po aplikaci prost�edku, pokud 
není stanoveno jinak. Transport vyt� žené hmoty (viz kap. 3.5.8, 3.5.9). 

3.2.11 Trojnožka – mimo MZCHÚ, I. a II. zóny NP a CHKO 

 3.2.11.1 Umíst� ní trojnožky ur� í zadavatel.  

3.2.11.2 Trojnožku tvo�í donesené syrové smrkové kulá� e délky 1,5 m a minimální 
tlouš� ky 15 cm. 

3.2.11.3 T�i kulá� e jsou na míst�  zafixovány do trojnožky (jehlanu), na horní stran�
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spojené kramlí nebo h�eby a drátem, do st�edu trojnožky se zav� šuje feromonový 
odparník. Typ odparníku ur� í zadavatel dle znalostí o druhu šk� dce. 

3.2.11.4 Pro post� ik  se používají pouze „Povolené p�ípravky“ dle aktuálního seznamu, 
ú� inná látka je vždy obarvena zna� kova� em. P�i manipulaci s insekticidem a p�i 
post�iku samotném je nezbytné vylou� it aplikaci insekticidu mimo ošet�ovaný 
kmen. 

3.2.11.5 Post�ik se neaplikuje za dešt� , mlhy a silného v� tru. 

3.2.11.6 Trojnožky instalujeme p�ed za� átkem letové aktivity šk� dce, v p�ípad�
zohledn� ní omezení poškození populací rod�  pestrokrove� ník�  (Thanasimus sp.) 
pak cca 1 – 2 týdny od za� átku období letoví aktivity šk� dce (I. typhographus). 
Trojnožky udržujeme po celou dobu letové aktivity šk� dce opakovanými 
post�iky a vým� nou návnad (dle výrobci stanovených ú� inností prost�edk� ). 
Opakování post�iku a vým� ny návnad ur� uje zadavatel. 

3.2.11.7 Je veden list evidence o po� tu, umíst� ní, datu instalace a likvidace trojnožek. 

3.2.11.8 Použité k� ly jsou vyvezeny z porostu a asanovány v souladu s legislativou 
zlikvidovány (viz. technologické listy p�ípravku). 

3.2.12 Lapa�

 3.2.12.1 Instalace je umíst� ní zadavatelem ur� eného lapa� e do ur � eného místa - zaražení 
k� l�  nebo stojanu do zem� , upevn� ní lapa� e na d�ev� né k� ly � i železný stojan, 
dále zav� šení feromonového odparníku v termínu nejpozd� ji do 15.4., umíst� ní 
nálepek se zapsáním data instalace a � ísla lapa� e pro ú� ely vedení kontrolního 
deníku (listu). 

 3.2.12.2 Kontrola lapa� e se provádí jedenkrát za deset dní, p�itom je zjišt� na po� etnost 
lýkožrout�  v zásobníku a to použitím kalibrované nádoby a zapsána na nálepku a 
do deníku, obsah zásobník�  zcela vysypán do transportního pytle (mimo živé 
jedince hmyzu jiných druh� ), korýtko je vy� išt� no a zasunuto zp� t do lapa� e. Vše 
je uvedeno do kontrolního deníku (listu). 

 3.2.12.3 Reinstalací lapa� e se rozumí jeho sejmutí z k� lu � i stojanu a odnesení na nov�
stanovené místo, v� etn�  p�enesení k� l�  a stojan� . Stanovuje zadavatel.

3.2.13 Povýrobní úprava pracovišt�

 3.2.13.1 Po skon� ení prací nebude na ploše žádný odpad v podob�  obal� , použitých 
prost�edk� , použitých feromonových odparník�  apod., v� etn�  otrávených návnad 
(kulá�� ) vzniklých v souvislosti s provád� nými opat�eními v lesích. Vše bude 
odvezeno a zlikvidováno v souladu s platnou legislativou a pokyny stanovené 
výrobcem v návodech, technologických listech apod. 

 3.2.13.2 Volné skladování p�ípravk�  je zakázáno. 

3.2.13.3 V p�ípad�  narušení p� dního povrchu, poškození za�ízení lesní dopravní sít� , 
v souvislosti s opat�ením, nebo se související dopravou je nutné bezodkladn�
u� init p� íslušná nápravná opat� ení, v� etn�  upozorn� ní vlastníka na tuto 
skute� nost. 

3.2.14.3 Asanace porostní plochy, skládek, lesních cest, stezek a p� šin (� SN 736108) 
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vodote� í a meliora� ní sít� , oplocených a jiných poškozených za�ízení t� žbou a 
transportem d�evní hmoty musí být zapo� ata neprodlen�  po provedení t� žebních 
� inností v p�íslušném porostu a dokon� ena nejpozd� ji do konce následujícího 
m� síce. V oblastech ohrožených vodní erozí musí být asanace erozních rýh 
provedena do konce sm� ny následující po sm� n�  p�i které erozní rýha vznikla.    

3.3. Ochrana lesa mechanická

3.3.1 Individuální ochrana terminálu proti okusu  

 3.3.1.1 Terminální výhon je chrán� n p�ekrytím (omotáním) k tomu ur� eným materiálem 
(nap�. ov� í vlna, koudel) v délce min. 10 cm od vrcholu, p�ípadn�  až k prvnímu 
p�eslenu.  

3.3.1.2 Plastové a drát� né spirály, jsou stabiln�  upevn� ny podle návodu výrobce. 
Ochrana musí mít p�esah min. 3 cm nad terminální pupen.  

3.3.1.3 P�i instalaci nesmí dojít k poškození terminálního pupenu, dále tak aby v dob�
rašení nedošlo k deformaci � i zaškrcení nových prýt� . Bude provedena na všech 
požadovaných d�evinách. 

3.3.2 Individuální ochrana sazenic proti okusu - tubus 

3.3.2.1 Využívat pouze „rozebíratelné“  tubusy (se „zámky“). 

3.3.2.2 Instalace tubusu se provádí upevn� ním tubusu na min. jeden DB/AK  �ezaný k� l 
o pr�� ezu min. 5 x 3,5 cm, nebo MD/BO �ezaný k� l o pr�� ezu min. 6 x 4 cm, K� l 
je v zemi zapušt� n do hloubky min. 40 cm. K upevn� ní se m� že využít také 
zdravá, � erstvá kulatina SM/MD/BO o pat�i� ném pr� m� ru (plocha pr�� ezu 
odpovídí ploše pr�� ezu �ezaných k� l� ), zatlu� ená do zem�  a odkorn� ná (min. 10 
cm nad p� dní povrch). Výška k� lu po instalaci m� že být nižší než tubus max. o 5 
cm. Oba p�esahující konce úvazk�  musí z� stat min. 10 cm dlouhé. K� ly musí být 
zatlu� eny svisle a nelze s nimi pohybovat, nesmí být na horním konci rozštípnuté, 
ani jinak poškozené. V pevném, kamenitém podloží jsou k� ly upevn� ny do 
p�edem p�ipraveného otvoru (nap�. pomocí špice) v zemi odpovídajících rozm� r� , 
k� ly budou p�ed upevn� ním na dolním konci zašpi� at� lé. Vzniklá mezera mezi 
upevn� ným k� lem a ochranou je max. 2 cm. 

3.3.2.3 Tubus je ke k� lu p�ichycen vázacím pozink drátem o min pr� m� ru 1,0 mm a to – 
cca 20 cm nad povrchem p� dy a cca 20 cm pod horním okrajem tubusu. Drát � ný 
úvazek proveden na dv�  oto� ky, je pevn�  utažen kolem k� lu, p�esahující zbytek 
drátu je nutné ohnout (neuštipovat) tak, aby nepoškozovaly rostoucí stromek a 
minimalizovaly riziko. Oba p�esahující konce úvazk�  musí z� stat min. 10 cm 
dlouhé.  

3.3.3 Individuální ochrana sazenic proti okusu – drát� ná pletiva 

 3.3.3.1 Minimální pr � m� r  pletivové ochrany kolem sazenice je 50 cm a min. výška je 
120 cm. 

3.3.3.2 Lze použít drát� né pletivo sva� ované, s min. tlouš� kou drát�  1,6 mm a max. 
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velikost ok v/š - 5 x 11/14 cm. 

3.3.3.3 Spojení pletiva je pevné a trvanlivé, min. ve 3 bodech pro ochrany do 120 cm, 
min. ve 4 bodech pro ochrany do 150 cm. P�esahující spojovací drát musí být 
alespo�  jednou úpln�  obto� en kolem svislého drátu prot� jšího konce pletiva. 

3.3.3.4 Osa sazenice musí procházet osou ochrany. Terminální výhon je ve st�edu  
ochrany. 

3.3.3.5 Pletivo musí být upevn� no na minimáln�  2 k� ly a alespo�  jeden k� l je stejn�
vysoký nebo vyšší než pletivo. Ostatní k� ly mohou být nižší než je výška pletiva a 
to maximáln�  o 10 cm. K� ly jsou rozmíst� ny v pravidelných rozestupech po 
obvodu pletiva. 

3.3.3.6  � ezaný DB/AK  k� l o pr�� ezu min. 5 x 3,5 cm, nebo MD/BO �ezaný k� l o 
pr�� ezu min. 6 x 4 cm,  je v zemi zapušt� n do hloubky min. 40 cm. K upevn� ní se 
m� že využít také zdravá, � erstvá kulatina SM/MD/BO o pat�i� ném pr� m� ru, 
zatlu� ená do zem�  a odkorn� ná (min. 10 cm nad p� dní povrch). Výška k� lu po 
instalaci m� že být nižší než tubus max. o 5 cm. K� ly musí být zatlu� eny svisle a 
nelze s nimi pohybovat, nesmí být na horním konci rozštípnuté, ani jinak 
poškozené. V pevném, kamenitém podloží jsou k� ly upevn� ny do p�edem 
p�ipraveného otvoru (nap�. pomocí špice) v zemi odpovídajících rozm� r� , k� ly 
budou p�ed upevn� ním na dolním konci zašpi� at� lé. Vzniklá mezera mezi 
upevn� ným k� lem a ochranou je max. 2 cm. 

3.3.3.7 Pletivo musí být ke každému k� lu p� ichyceno vázacím drátem o min pr� m� ru 1,0 
mm a to – cca 20 cm nad povrchem p� dy a cca 20 cm pod horním okrajem tubusu 
a ve st�ední � ásti. Drát � ný úvazek je proveden na dv�  oto� ky, pevn�  utažen 
kolem k� lu, p�esahující zbytek drátu je nutné ohnout (neuštipovat) tak, aby 
nepoškozovaly rostoucí stromek a minimalizovaly riziko. Oba p�esahující konce 
úvazk�  musí z� stat min. 10 cm dlouhé.  

3.3.4 Trvalá individuální ochrana sazenic proti okusu – drát� ná pletiva 

 3.3.4.1 Minimální pr � m� r  pletivové ochrany kolem sazenice je 50 cm s min. výškou 
200 cm. 

3.3.4.2 Bude použito pouze drát� né pletivo sva� ované, s min. tlouš� kou drát�  2 mm a 
max. velikostí ok v/š - 5 x 11 cm. 

3.3.4.3 Spojení pletiva je pevné a trvanlivé, rozestup úvazk�  max. 30 cm. P�esahující 
spojovací drát musí být alespo�  jednou úpln�  obto� en kolem svislého drátu 
prot� jšího konce pletiva.  

3.3.4.4 Osa sazenice musí procházet osou ochrany. Terminální výhon je ve st�edu  
ochrany. 

3.3.4.5 Ochrany jsou p�ipevn� ny �ezanými k� ly z DB, AK o pr�� ezu min. 5 X 3,5 cm, 
nebo z MD, BO o pr�� ezu min. 6 X 4 cm, upevn� nými v zemi do hloubky min. 40 
cm. K� ly jsou zatlu� eny svisle a nelze s nimi pohybovat. Upevn� né k� ly nesmí 
být na horním konci rozštípnuté, ani jinak poškozené. V pevném, kamenitém 
podloží upev� ujeme k� ly do p�edem p�ipraveného otvoru (nap�. pomocí špice) 
v zemi odpovídajících rozm� r� , k� ly budou p�ed upevn� ním na dolním konci 
zašpi� at� lé. Vzniklá mezera mezi upevn� ným k� lem a ochranou je max. 2 cm. 

3.3.4.6 Pletiva jsou upevn� na min. na 2 k� ly a alespo�  jeden k� l je stejn�  vysoký nebo 
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vyšší než pletivo. Ostatní k� ly mohou být nižší než je výška ochrany a to max. o 
10 cm. K� ly jsou umíst� ny tak, aby v pravidelných rozestupech d� lily obvod 
ochrany.  

3.3.4.7 Po skon� ení životnosti k� l�  lze ochranu upevnit pomocí textilního úvazku na 
chrán� ný strom, avšak jen pokud tento strom dosahuje tlouš� ky u horní hrany 
pletiva min. 5 cm. Jinak je t�eba k� ly vym� nit. 

3.3.4.8 Ochrana bude ke každému k� lu p� ichycena vázacím drátem o min pr� m� ru 1,0 
mm, a to – cca 20 cm nad povrchem p� dy a cca 20 cm pod horním okrajem 
tubusu a ve st�ední � ásti. Drát � ný úvazek je proveden na dv�  oto� ky, pevn�
utažen kolem k� lu, p�esahující zbytek drátu je nutné ohnout (neuštipovat) tak, aby 
nepoškozovaly rostoucí stromek a minimalizovaly riziko. Oba p�esahující konce 
úvazk�  musí z� stat min. 10 cm dlouhé. 

3.3.4.9 V p�ípad�  instalace ochrany na listnaté d�eviny p�esahující výšku ochrany, musí 
být kmínek uchycen v horní úrovni ochrany pomocí t�ech úvazk�  uvázaných 
k obvodu ochrany. Využít lze pouze motouz, nebo textilní úvazek
s deklarovanou odolností proti UV zá�ení, min. tlouš� ka úvazku 3 mm. Úvazek 
musí mít dostate� nou v� li pro r� st kmínku, cca 5 cm.  

3.3.5 Individuální ochrana sazenic proti okusu – d� ev� né opl� tky 

 3.3.5.1 Minimální pr � m� r  ochrany kolem jedince je 50 cm.  

3.3.5.2 Opl� tky jsou budovány o min. výšce 160 cm jako „nízké“, nad 160 cm jako 
„vysoké“.  

3.3.5.3 Opl� tky jsou upevn� ny k� ly v rozích (min. ve 3 bodech) do hloubky min. 40 cm.

3.3.5.4 Použitý materiál rohových k� l�  s min. pr � m� rem 10 cm u „nízkých“ a 12 cm u 
„vysokých“. Upevn� né k� ly nesmí být na horním konci rozštípnuté, ani jinak 
poškozené, v pevném, kamenitém podloží upev� ujeme k� ly do p�edem 
p�ipraveného otvoru v zemi odpovídajících rozm� r� . K� ly budou p�ed zatlu� ením 
na spodním konci zašpi� at� lé, odkorn� né min. do výšky 20 cm nad úrove�  terénu. 
Budou použity pouze sloupky z � erstvého materiálu, bez známek hniloby, v � ásti 
zatlu� ené do zem�  je k� l opálen, nebo penetrován vhodným prost�edkem v délce 
10 cm nad p� dní povrch. K ošet�ení k� l�  lze využít pouze p�ípravky dle seznamu 
registrovaných p�ípravk�  na ochranu lesa. 

3.3.5.5 Min. pr�� ez la	 ování u „nízkých“ 5 x 1,5 cm, u „vysokých“ 6 x 2 cm, p�í� né díly 
5 x 2,5 cm, max. mezery mezi la� ováním 7 cm. La� ování je p�í� nými díly 
p�ichyceno ke k� l� m vázacím drátem o min. pr� m� ru 1,0 mm, nebo p�ibito a to 
ke každému k� lu min. ve dvou místech, cca 20 cm nad p� dním povrchem a cca 20 
cm pod horním okrajem ochrany. 

3.3.5.6 Drát � ný úvazek proveden na dv�  oto� ky, je pevn�  utažen kolem k� lu a 
p�esahující zbytek drátu není uštípnut, pouze ohnut dol� . P�esahující konce 
úvazku jsou oba min. 10 cm dlouhé a jsou ohnuty tak, aby nepoškozovaly rostoucí 
stromek a minimalizovaly riziko zran� ní zv�� e a osob, ale nejsou uštípnuty. K� ly 
jsou min. stejn�  dlouhé jako výška ochrany. 

3.3.5.7 Osa sazenice musí procházet osou ochrany. Terminální výhon je ve st�edu  
ochrany. 
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3.3.6 Individuální ochrana sazenice proti okusu – d� ev� né ohrazení 

 3.3.6.1 Minimální pr � m� r  ochrany kolem jedince je 100 cm, tj. minimální vzdálenost 
osy ochrany je v každém bod�  obvodu ochrany 50 cm. 

3.3.6.2 Ochrany jsou budovány o minimální výšce 180 cm. 

3.3.6.3 Ochrany jsou upevn� ny k� ly v rozích (min. ve 3 bodech) do hloubky minimáln�
50 cm 

3.3.6.4 Použitý materiál rohových sloupk�  musí mít minimáln�  pr� m� r 15 cm. 
Upevn� né k� ly nesmí být na horním konci rozštípnuté, ani jinak poškozené, vždy 
upev� ujeme k� ly do p�edem p�ipraveného otvoru v zemi odpovídajících rozm� r� . 
K� ly budou p�ed zatlu� ením na spodním konci zašpi� at� lé, odkorn� né minimáln�
do výšky 20 cm nad úrove�  terénu. Budou použity pouze sloupky z � erstvého 
materiálu, bez známek hniloby, v � ásti zatlu� ené do zem�  je k� l opálen, nebo 
penetrován vhodným prost�edkem v délce 10 cm nad p� dní povrch. K ošet�ení 
k� l�  lze využít pouze p�ípravky dle seznamu registrovaných p�ípravk�  na ochranu 
lesa. Po upevn� ní nelze s k� ly pohybovat. 

3.3.6.5 Minimální pr�� ez la	 ování je 6 x 2,5 cm s max. mezerou mezi la� ováním 7 cm. 
La� ování je ke k� l� m p�ichyceno vázacím drátem o minimáln�  pr� m� ru 2 mm a 
to ke každému k� lu minimáln�  ve t�ech místech, cca 20 cm nad p� dním povrchem 
a cca 20 cm pod horním okrajem ochrany.  

3.3.6.6 Drát � ný úvazek je proveden na dv�  oto� ky, vázacím drátem o min. pr� m� ru 1,5 
mm, je pevn�  utažen kolem k� lu a p�esahující zbytek drátu není uštípnut, pouze 
ohnut dol� . P�esahující konce úvazku jsou oba min. 10 cm dlouhé a jsou ohnuty 
tak, aby nepoškozovaly rostoucí stromek a minimalizovaly riziko zran� ní zv�� e a 
osob, ale nejsou uštípnuty. K� ly jsou stejn�  dlouhé jako ochrana. 

3.3.6.7 Osa sazenice musí procházet osou ochrany. Terminální výhon je ve st�edu  
ochrany. 

3.3.7 Individuální ochrana kmene pletivy proti zv�� i – ohryz, loupání 

3.3.7.1 K ochran�  používáme lesnická pletiva. 

3.3.7.2 Ochrana kmene se instaluje v rozsahu 150 cm, cca 50 cm nad p� dním povrchem 
do min. výšky 200 cm od zem� . Na svažitých územích se bere výška ve svahu.  

3.3.7.3 Pletivo je spojeno drátem o min pr� m� ru 1,0 mm a to tak, aby jednotlivé úvazky 
nebyly vzájemn�  vzdáleny více než 25 cm, na styku pletiva musí byt dodržen 
minimální p� esah 10 cm. Úvazky musí být dvakrát zato� eny s volnými min. 5 
cm dlouhými konci, ohnutými dovnit�, aby bylo minimalizováno riziko zran� ní.  

3.3.7.4 Pletivo musí být utaženo kolem kmene tak, aby nedošlo k jeho samovolnému 
posunu a zárove�  nesmí dojít k omezení r� stu kmene (vzdálenost pletiva od 
kmene cca 5 cm). 

3.3.8 Individuální ochrana kmene ovazy proti zv�� i – ohryz, loupání 

3.3.8.1 Ochrana se provádí pomocí vlastních v� tví rostoucích na kmenech, nebo z klestu 
vzniklého po t� žb� . Není p�ípustné získávat k tomuto ú� elu klest ze stojících 
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strom� . 

3.3.8.2 Ochrana kmene se instaluje v rozsahu 150 cm, cca 50 cm nad p� dním povrchem 
do min. výšky 200 cm od zem� . Na svažitých územích se bere výška ve svahu. 

3.3.8.3 Ovaz z ohnutých v� tví je p�ipevn� n ke kmeni pevným um� lým motouzem ve 2 
výškových úrovních, ovaz z klestu ve 3 výškových úrovních. V� tve a klest 
v ovazu musí být upevn� né tak, aby je nebylo možné silným tahem z úvazku 
uvolnit .  

3.3.8.4 Ovaz je p�ipevn� n do 30 cm od spodního okraje v� tví.  

3.3.8.5 Ovaz je p�ipevn� n ke kmeni s ponecháním dostate� né volnosti motouzu pro r� st 
kmene (cca 5 cm). 

3.3.8.6 Tlouš� ka motouzu musí být min. 3 mm a musí být odolný v�� i UV zá�ení.   

3.3.9 Skupinová ochrana proti poškození zv�� í – oplocenky 

3.3.9.1 Ke stavb�  oplocenek lze použít d� evo ze SM, BO, MD, DB, AK, JS. 

3.3.9.2 D� íví musí být bez známek hniloby. V p�ípad�  použití SM a BO musí být d�evo 
� erstvé. 

3.3.9.3 Pr� m� ry  u d�ev� ných ty� í a k� lu se m�� í bez k� ry  na ten� ím konci, ší�ka 
p�í�ez�  se m�� í v nejužším míst�  bez k� ry. 

3.3.9.4 Spodní � ást sloupk�  musí být odkorn� na v délce o 10 cm v� tší než je 
zahloubení sloupk� . 

3.3.9.5 Sloupek musí být pevn�  ukotven. Otvor pro sloupek musí být p�edem 
p�ipraven (vyhlouben, vyvrtán). Zatloukání sloupk�  a nosných prvk�  je 
p�ípustné na p� dách neúnosných (siln�  vlhké a podmá� ené p� dy, písky, 
št� rkopísky, rašelina apod.) a zeminách stupn�  rozpojitelnosti 1 a 2. 

3.3.9.6 Délka d� ev� ných sloupk�  závisí od jednotlivých typ�  oplocenek.  Na strmých 
svazích je délka p�im�� en�  zv� tšena tak, aby po ukotvení dosahovaly sloupky 
výšky horního vodícího drátu oplocenky. 

3.3.9.7 Spodní strana vzp� r je ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu 
posunu, nebo je p�ibita k d�ev� nému kolíku stejného pr� m� ru zatlu� enému do 
zem� , nebo k pa�ezu. 

3.3.9.8 Vzp� ry jsou p� ichyceny ve 2/3 výšky k� l� , � elo vzp� ry se�íznuto tak, aby 
plocha �ezu dosedla k p�ibíjenému k� lu. Ve všech lomových bodech jsou vzp� ry 
ke k� l� m p�ichyceny ve sm� ru proti tahu pletiva. 

3.3.9.9 H� ebíky na konstrukce mají dvojnásobní délku pr� m� ru p�itloukaného 
materiálu. Hlavi� ky musí být dotlu� eny a vy� nívající hroty zahnuty k d�ev� né 
� ásti oplocenky. 

3.3.9.10 K upevn� ní pletiva se používají h� ebíky v min. délce 80 mm. H�ebíky se musí 
zatlouct do hloubky cca 40 mm. Vy� nívající hlavi� ky h�ebíku zatlu� ených 
v horní polovin�  výšky pletiva jsou ohnuty nahoru, ve spodní polovin�  jsou 
ohnuty dol� . 

3.3.9.11 Každá oplocenka má zbudovaný oboustranný žeb� ík (tvar písmene A) nebo 
branku. Oplocenka dlouhá do 120 m jeden žeb�ík nebo branku, nad 120 m dva 
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vždy v protilehlých rozích nebo na protilehlých stranách oplocenky. 

3.3.9.12 Stojné díly žeb�ík�  jsou shodné s parametry sloupk� , p�í� ky s parametry 
vzp� r. Žeb�ík je h�ebíky p�ipevn� n ke sloupk� m oplocenky.  

3.3.9.13 Pro stavbu drát� ných oplocenek je použito pouze speciální lesnické uzlíkové 
pletivo s povrchovou úpravou (ocelový drát pozinkovaný min. 1x, min. 70 
g/m2, spoje drát�  uzlíky). Používá se vždy jen pletivo s ú� innou ochranou proti 
drobné zv�� i (zahušt� ní vodorovných drát�  ve spodní � ásti). Pro nízké 
oplocenky 160 cm je minimální po� et vodorovných drát�  15, min. pr� m� r 
vodících drát�  2 mm, ostatních drát�  1,6 mm, pro vysoké oplocenky (180 cm a 
více) je min. pr� m� r vodících drát�  2,2 mm, ostatních drát�  1,8 mm, minimální 
po� et vodorovných drát�  je pro 180cm/19, 200cm/22. Výjimkou je použité 
pletivo na OP4 (viz p�íloha � . 1 – vzory oplocenek). Pletivo se napíná na vn� jší 
stranu sloupk� , je oto� ené velkými oky nahoru, sm� rem k zemi se oka zmenšují 
a houstnou. Pletivo je p�ibito horním a dolním tažným drátem ke sloupk� m, 
rovnom� rn�  po celé výšce sloupku 5 h�ebíky na každý sloupek (pletivo do 180 
cm výšky) nebo 6 h�ebíky (pletivo nad 180 cm). Nerovnosti terénu jsou p�edem 
srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná pro 
zv��  pr� lezná mezera. P� ichycení dolního tažného drátu k zemi bude provedeno 
dle popisu pro jednotlivé vzory oplocenek (viz p�íloha � . 1). V p�ípadech 
zajišt� ní dolního okraje oplocenky se k dolnímu tažnému drátu instaluje spodní 
ráhno o pr� m� ru min. 7 cm s jeho p�ibitím po celé délce pole. 

Definování konstruk � ních prvk�  oplocenek pro ú� ely standardu 
Skupina  Ú� el  Prvky 

Nosné prvky  Nesou funk� ní prvky  k� ly, nosná ráhna, nosné 
sloupky, nosné vzp� ry  

Funk� ní prvky  Plní vlastní ú� el oplocenky  pletivo, ráhna, plotovky  

Zpev� ující prvky  Zpev� ují funk� ní prvky  p�í� ná ráhna, st�edové 
sloupky, drát  

3.3.9.14 

Stabiliza� ní prvky  Zajiš� ují stabilitu konstrukce 
oplocenky  

vzp� ry  

3.3.9.15 Vzory oplocenek (viz p�íloha � .1). 

3.3.10 Ožin bu� en�

 3.3.10.1 Ožnutí bu�en� zahrnuje odstran� ní bylinné vegetace a nežádoucích d�evin do 
tlouš� ky 1 cm v úrovni terénu. 

3.3.10.2 Pose� ený materiál z� stává na míst� . Je po ploše rozložen tak, aby nebránil r� stu 
ožnutých stromk� , nezp� sobil deformaci nebo povalení stromk� . 

3.3.10.3 P�i ožínání v ploškách je ožnutí provedeno kolem stromku na všechny strany na 
vzdálenost výšky okolní bu�en� , tak aby nedošlo k povalení sazenice.  

3.3.10.4 P� i ožínání v pruzích je na pruhu bu�e�  odstran� na úpln� , nevyžnuté pruhy jsou 
od stromk�  vzdálené na výšku okolní bu�en� , tak aby nedošlo k povalení sazenice.

3.3.10.5 Výška strništ�  sahá maximáln�  do dolní t�etiny výšky stromku. 

3.3.10.6 P�i ožinu nesmí dojít k poškození kmene sazenice/d�eviny. 

3.3.10.7 Ožin musí být proveden do konce zá�í. 
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3.3.11 Likvidace oplocenek � i individuálních ochran  

 3.3.11.1 Pletivo po likvidaci oplocenek � i individuálních ochran musí být odd� leno od 
d�ev� ných � ástí (sloupky, vzp� ry).  

3.3.11.2 Veškeré kovové a plastové � ásti, p�íp. i d�ev� né prvky, které nelze ponechat 
v porostu, musí být z porostu odvezeny a zlikvidovány v souladu s platnou 
legislativou. 

3.3.11.3 D� ev� né � ásti jsou složeny na hromady v míst� , kde mohou být bezpe� n�
ponechány k rozložení. H�ebíky se odstra� ují, p�ípadn�  se jejích hroty bezpe� n�
ohnou tak, aby bylo zamezeno zran� ní.  

3.3.11.4 P�i likvidaci nesmí dojít k poškození d� evin a kultur  v porostu. Na vymezených 
transportních linkách nesmí dojít k nep�im�� enému poškození d�evin. 

3.3.12 Povýrobní úprava pracovišt�

 3.3.12.1 Po skon� ení prací nesmí na ploše z� stat odpad vzniklý v souvislosti 
s provád� nými opat�eními v lesích. Odpad musí být odvezen a zlikvidován 
v souladu s platnou legislativou. 

 3.3.12.2 V p�ípad�  narušení p� dního povrchu, poškození oplocení a individuálních ochran, 
poškození za�ízení lesní dopravní sít� , poškození kmen�  stojících strom�
souvisejících s opat�ením, nebo se související dopravou je nutné bezodkladn�
u� init p�íslušná nápravná opat� ení, v� etn�  upozorn� ní vlastníka na tuto 
skute� nost.  

3.4. Ochrana lesa – užití chemických p� ípravk�  v ochran�  lesa

3.4.1 Užití p� ípravk �

 3.4.1.1 P�i realizaci opat�ení využíváme pouze p� ípravky, které jsou uvedeny v seznamu 
registrovaných p�ípravk�  na ochranu lesa. 

 3.4.1.2 Použití, �ed� ní, zp� sob a podmínky aplikace, transport, do� asné skladování 
chemických p�ípravk�  a jejich zbytk�  atp. v souvislosti s p�íslušným opat�ením 
provádíme v souladu s podmínkami v návodu � i technologických listech 
p� ípravku a s podmínkami danými p�íslušnou legislativou pro danou � innost � i 
území. 

3.4.2 Ochrana sazenic/semená��  repelenty proti okusu  

 3.4.2.1 Nát� r se provádí na po� átku období vegeta� ního klidu, nejpozd� ji do 30.11. jako 
zimní nát� r a hned po plném olist� ní a vyzrání letorostu jako letní nát� r. 

3.4.2.2 Repelentní p�ípravek se nanáší na celý terminální výhon, v� etn�  pupenu, u 
jehli� nan�  i na poslední p�eslen sazenice/semená� e. Funk� nost a trvanlivost 
nát� ru musí být po aplikaci p� ípravku zaru� ena po celé období až do 
následujícího ošet�ení, tj. pro zimní nát� r min. do 31.3. následujícího roku. 
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3.4.2.3 V p�ípad�  využití bezbarvých p�ípravk�  nap�. p�i ochran�  sazenic proti okusu 
namá� ením celých svazk�  p�ed výsadbou, musí být zajišt� no dostate� né nanesení 
p�ípravku na sazenice i ve st�edu svazku. Do bezbarvých p� ípravk � je nutné za 
ú� elem kontroly p� imíchat vhodná barviva. 

3.4.2.4 Dostate� n�  nat� eny musí být všechny požadované sazenice/semená� e.   

3.4.2.5 P�i aplikaci nesmí dojít k poškození terminálního pupenu, ani k zalomení � i 
jinému poškození terminálního výhonu. 

3.4.2.6 P�i využití pachových zradidel a ohradník�  musí být dodržena max. odstupová 
vzdálenost daná výrobcem p�ípravku a okolnostmi tak, aby byl zajišt� n 
p�edpoklad neprostupnosti linie. Toto neplatí p�i bodové ochran� . 

3.4.3 Ochrana d� evin proti loupání/ohryzu 

 3.4.3.1 Na ošet�eném kmeni musí být p� ípravek nanesen rovnom� rn�  po celé ploše 
spodní � ásti kmene, minimáln�  však do výšky 150 cm od zem� , pro zv��  jelení na 
celé ploše kmene od 50 cm do 200 cm od zem� .  Funk� nost a trvanlivost nát� ru 
musí být po aplikaci p� ípravku zaru� ena po celé požadované období. 

 3.4.3.2 Všechny na ploše vyzna� ené stromy musí být ošet�eny. 

3.4.4 Plošná likvidace invazních a expanzivních rostlin pomocí herbicid�

 3.4.4.1 Podmínkou celoplošné aplikace chemického p�ípravku post�ikem je 80-100% 
pokryvnost invazních a expanzivních rostlin na ploše. Lze provád� t pouze 
mechanickým zádovým nebo ru� n�  neseným post�ikova� em. Nelze používat 
motorový rozprašova� . Aplikace nesmí ohrozit zvlášt�  chrán� né druhy.  

3.4.4.2 Aplikace je vedena na list s p�ídavkem nezávadného barviva pro kontrolní ú� ely. 
Pokud k zasychání a defoliaci likvidovaných rostlin nedojde nejpozd� ji do 3 
týdn�  po aplikaci a to u všech zasažených rostlin, pak se zásah opakuje. 

3.4.4.3 Aplikace p� ípravk �  se provádí ve vegeta� ním období, b� ezen až zá� í. Aplikace 
nesmí být provád� na za silného v� tru ani po dešti na mokré listy a minimáln�  t� i 
hodiny p�ed dešt� m.  

3.4.4.4 Po aplikaci musí být roztokem pokryto 90 % listové plochy. 

3.4.4.5 Mrtvá hmota vzniklá po zásahu musí být p�ed další vegeta� ní sezónou z plochy 
odstran� na. Termín odstran� ní hmoty musí odpovídat � asovému p� sobení 
p�ípravku, do 1 m� síce po aplikaci. 

3.4.5 Bodová likvidace invazních a expanzivních rostlin pomocí herbicid�

3.4.5.1 Aplikace p�ípravku musí být provedena na celou �eznou plochu bezprost�edn�  po 
od�ezání kmínku/kmene (v od� vodn� ných p�ípadech nejpozd� ji do 20 min). 
Nesmí být pot�ísn� na vegetace okolo místa nát� ru.  

3.4.5.2 Aplikace se provádí v srpnu – zá� í, minimáln�  t� i hodiny p�ed dešt� m. 
V p�ípad�  nedodržení lh� ty budou pa�ezy znovu se�íznuty a bude op� tovn�
provedena aplikace herbicidu. 

3.4.5.3 Používá se 50 – 60% silná koncentrace p�ípravku. Sou� ásti aplikovaného roztoku 
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musí být nezávadná barvící látka pro kontrolní ú� ely. 

3.4.6 Povýrobní úprava pracovišt�

 3.4.6.1 Veškerý odpad vzniklý v souvislosti s provád� nými opat�eními v lesích je nutné 
po skon� ení prací odvézt mimo území a zlikvidovat v souladu s platnou 
legislativou a v souladu s návodem, technologickými listy. 

 3.4.6.2 V p�ípad�  narušení p� dního povrchu, poškození za�ízení lesní dopravní sít� , 
poškození kmen�  stojících strom�  v souvislosti s opat�ením, nebo se související 
dopravou je nutné bezodkladn�  u� init p� íslušná nápravná opat� ení, v� etn�
upozorn� ní vlastníka na tuto skute� nost  (viz  kap. 3.5.11 ).

3.5. Lesní t� žba – pé� e, výchova, mýtní t� žba 

3.5.1 Prost� ihávka a protrhávka 

 3.5.1.1 Provedení ru� n�  motorovými/nemotorovými ru� ními nástroji. V opodstatn� ných 
p�ípadech možno využít k�ovino�ez. 

 3.5.1.2 Vy� ezaná hmota je ponechána na míst�  tak, aby nezp� sobila polehnutí rostoucích 
d�evin ani na nich neležela.  

3.5.2 Pro� ezávka 

 3.5.2.1 Provedení prací pomocí JMP, k�ovino�ezu s biologicky odbouratelnými mazadly 
(oleji). 

3.5.2.2 Z plochy se odstra� ují všichni vyzna� ení jedinci. Výsledná struktura porostu po 
zásahu musí odpovídat struktu�e (p� stebnímu zám� ru, po� tu a kvalit�
ponechaných jedinc� ) na p�edem p�ipravených modelových (instruktážních) 
plochách. Hranice modelových ploch a plocha zásahu se vyzna� ují  na krajních 
stromech vodorovným pruhem. Tyto stromy z� stávají po skon� ení práce na 
míst� , pro kontrolu celé plochy zásahu. 

3.5.2.3 Po provedené pro�ezávce (kácení) je hmota stažená k zemi a roz�ezána 
(nakrácena) na sekce, hmota nehroubí z� stává na míst� . Odstran� né stromy leží 
celou svou délkou na zemi a jsou zkráceny na sekce ne delší než 3 m u listnatých 
a 2 m u jehli� natých porost� , v p�ípad�  pot�eby i odv� tveny. 

3.5.2.4 V p�ípad� rekonstrukce porostu je veškerá vy�ezaná hmota odstran� na z plochy, 
nebo uklizena (viz kap. 3.5.10). 

3.5.2.5 � ez na pa�ezu je veden vodorovn� , p�ípadn�  v tupém úhlu, nejsou p�ípustné 
vzniklé ostré úhly. Maximální výška pa�ezu je 15 cm. 

3.5.2.6 V p�ípad� vyv� tvování stojících strom�  v porostu nesmí dojít k poškození borky 
na kmeni. Poškozené stromy, budou ošet�eny (viz kap. 3.5.11.5). 

3.5.3 Probírka 

 3.5.3.1 T� žba výchovná se provádí pomocí JMP, v opodstatn� ných p�ípadech (viz kap. 
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3.5.3.2) harvestorem s biologicky odbouratelnými mazadly (oleji). 

3.5.3.2 T� žba harvestorem se provádí p�i rozsáhlých nahodilých t� žbách (kalamitních) a 
v souvislých homogenních porostech s odpovídající zásobou. P� dní povrch a 
stojící stromy nesmí být nadmíru poškozeny. Pojezd stroj�  je p�ípustný jen po 
zmrzlé p� d�  a za sn� hové pokrývky, nebo po stávajících, nebo k tomu ú� elu 
vyzna� ených linkách s využitím všech možností na zmírn� ní tlaku na p� dní 
povrch (klest, volba pneumatik, po� tu náprav apod.), avšak mimo vlhká a 
podmá� ená území. 

Lze využívat pouze biologicky odbouratelná mazadla a hydraulické kapaliny. 

3.5.3.3 Je nutné odstran� ní všech vyzna� ených jedinc� . Hranice plochy zásahu se 
vyzna� ují  na krajních stromech vodorovným pruhem. Tyto stromy z� stávají 
ponechány. 

3.5.3.4 Kácení probíhá ve hmot�  hroubí, s odv� tvením a roz� ezáním (nakrácením)
hmoty na požadované sekce, maximální pr� m� r kmene ponechávané špi� ky 7,0 
cm. Hmota nehroubí vzniklá t� žbou a dále hmota p�irozen�  odum�elá v pr� b� hu 
vývoje porostu (v objemu bezpe� ného ponechání d�eva v porostech dle § 32, 
LesZ.) z� stává na míst� , musí ležet celou svou délkou na zemi a je zkrácena na 
sekce ne delší než 3 m u listnatých a 2 m u jehli� natých porost� .  

3.5.3.5 � ez na pa�ezu je veden vodorovn� , p�ípadn�  v tupém úhlu, nejsou p�ípustné 
vzniklé ostré úhly. Maximální p�ípustná výška pa�ezu je 30 cm od p� dního 
povrchu, na svahu m�� eno na horní stran� .  

3.5.3.6 P�i kácení a následné manipulaci nesmí docházet k nep�im�� enému poškozování 
stojících strom� . Poškozené stromy, budou ošet�eny (viz kap. 3.5.11.5). 

3.5.3.7 V p�ípad� vyv� tvování stojících strom�  v porostu nesmí dojít k poškození borky 
na kmeni. Nesmí se vyv� tvovat živé v� tve, v� etn�  poškození a odstran� ní 
p�irozené obnovy. 

3.5.4 T� žba mýtní 

 3.5.4.1 T� žba mýtní se provádí JMP v opodstatn� ných p�ípadech (viz kap. 3.5.4.2) 
harvestorem s biologicky odbouratelnými mazadly (oleji). 

 3.5.4.2 T� žba harvestorem se provádí p� i rozsáhlých nahodilých t� žbách (kalamitních), 
nebo v souvislých homogenních porostech (i clonné se� e � i výb� ry), a v p�ípad�
využití holose� ných a náse� ných prvk� .  P� dní povrch a stojící stromy nesmí být 
nadmíru poškozeny. Pojezd stroj�  je p�ípustný jen po zmrzlé p� d�  a za sn� hové 
pokrývky, nebo po stávajících, nebo k tomu ú� elu vyzna� ených linkách s využitím 
všech možností na zmírn� ní tlaku na p� dní povrch (klest, volba pneumatik, po� tu 
náprav apod.), mimo vlhká a podmá� ená území. 

Lze využívat pouze biologicky odbouratelná mazadla a hydraulické kapaliny. 

3.5.4.3 Kácení probíhá ve hmot�  hroubí, s odv� tvením a roz� ezáním (nakrácením)
hmoty na požadované sekce, maximální pr� m� r kmene ponechávané špi� ky 7,0 
cm. Hmota nehroubí vzniklá t� žbou a dále hmota p�irozen�  odum�elá v pr� b� hu 
vývoje porostu (v objemu bezpe� ného ponechání d�eva v porostech dle § 32, 
LesZ.) z� stává na míst� , musí ležet celou svou délkou na zemi a je zkrácena na 
sekce ne delší než 3 m u listnatých a 2 m u jehli� natých porost� . 
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3.5.4.4 Je nutné odstran� ní všech vyzna� ených jedinc� . Hranice plochy zásahu se 
vyzna� ují  na krajních stromech vodorovným pruhem. Tyto stromy z� stávají 
ponechány. 

3.5.4.5 � ez na pa�ezu je veden vodorovn� , p�ípadn�  v tupém úhlu, nejsou p�ípustné 
vzniklé ostré úhly. Maximální p�ípustná výška pa�ezu je 30 cm.  

3.5.4.6 P�i kácení a následné manipulaci nesmí docházet k nep�im�� enému poškozování 
stojících strom� . Poškozené stromy, budou ošet�eny (viz kap. 3.5.11.5).

3.5.5 Zakládání prutník�  a vrboven z dospívajících porost�

 3.5.5.1 P�i zakládání vrbovny s hlavatými vrbami, jsou kmeny s terminálním vrcholem 
se�íznuty v zadavatelem požadované nebo zadavatelem ozna� ené výšce. 

 3.5.5.2 P�i zakládání prutníku jsou kmeny se�íznuty v max. výšce 50 cm.  

3.5.5.3 Zakládací � ezy se provádí dle standardu SPPK A 02 002 � ez strom� .

3.5.6 Zakládání prutník�  a vrboven z � ízk�  a sazenic 

 3.5.6.1 Založení prutník�  ze  sazenic se provádí výsadbou (viz kap. 3.1.5). 

 3.5.6.2 Založení prutník�  ze zimních osních �ízk�  se provádí � asn�  zjara mimo mrazivé 
dny (ukon� ení v b�eznu), sází se kolmo do zem�  pomocí sázecího kolíku tak, aby 
horní pupem byl v úrovni terénu na nezaplevelených, vlhkých plochách.

3.5.7 O� ez prutníku a údržba vrboven 

 3.5.7.1 � ez na hlavu se provádí dle  standardu SPPK A 02 002 � ez strom� .

3.5.8 Vyklizování d� íví 

3.5.8.1 Provedení celé operace p�edstavuje zapojení a transport vzniklé hmoty z lokality P 
(pa�ez) vedené bez cest a vždy až k p� ibližovací lince, cest�  - lokalit�  VM 
(vývozní místo), vypojení, v� etn�  do� asného uložení na kupky, svazky apod.
V p�ípad�  t� žby harvestorem probíhá vyklizování sou� asn�  s t� žbou (viz kap. 
3.5.3, 3.5.4). 

 3.5.8.2 Z t� žených porost�  je transportováno veškeré t� žbou vzniklé (smluvené) d� íví 
s pr� m� rem nad 7 cm na slabém konci kmene (hroubí). 

3.5.8.3 Použité technologie:  

· po pro�ezávce - ru� n� , kon� m, lanem na UKT a SLKT,  

· po probírce, p�i obnovních t� žbách p�edevším p�i podrostním a výb� rném 
hospodá�ském zp� sobu, p�i kotlíkových se� ích apod. kon� m, lanem na 
UKT a SLKT, železným kon� m, lanovými systémy - vyklizování je 
spojeno s operací p�ibližování d�íví (viz kap. 3.5.9). 

3.5.8.4 Transport d� íví musí probíhat v maximální možné mí�e šetrn� k stojícím 
strom� m, nálet� m, nárost� m a kulturám, p� dnímu povrchu. Poškozené stromy, 
budou ošet�eny (viz kap. 3.5.11.5). 

3.5.8.5 Stroje a za�ízení ur� ené k transportu d�íví musí používat biologicky odbouratelné
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mazací a hydraulické kapaliny. 

3.5.8.6 V p�ípad�  využití lanových systém�  nesmí být na stojící živé stromy bez 
pat�i� ného podložení uvazováno lano a sm� rové kladky, strom nesmí být použit 
jako kladka. 

3.5.8.7 Stojící stromy, nesmí být využívány jako zarážky p�i do� asném uložení d� íví. 

3.5.9 P� ibližování d� íví 

 3.5.9.1 P�edstavuje zapojení, nebo naložení a transport vzniklé hmoty z lokality VM 
(vývozní místo) výhradn� po  p� ibližovací lince, cest�  – na lokalitu OM (odvozní 
místo), v� etn�  vypojení nebo vyložení a ukládání na skládku.  

 3.5.9.2 Je transportováno veškeré vyklizené d�íví z porost� . V p�ípad�  slou� ení 
s vyklizováním musí být transportováno veškeré t� žbou vzniklé (smluvené) d� íví 
s pr� m� rem nad 7 cm na slabém konci kmene (hroubí). 

3.5.9.3 Použité technologie:  

· kon� m,  

· v polozáv� su UKT, 

· v polozáv� su SLKT,  

· vyvážecí soupravou,  

· lanovými systémy  - p�ibližování je nej� ast� ji spojeno s operací 
vyklizování d�íví (viz kap. 3.5.9). 

3.5.9.4 Transport d � íví musí probíhat v maximální možné mí�e šetrn� k stojícím 
strom� m, nálet� m, nárost� m a kulturám, p� dnímu povrchu, lesní dopravní síti a 
za�ízením a transportovanému d�íví. Poškozené stromy, musí být ošet�eny (viz 
kap. 3.5.11.5). 

3.5.9.5 Stroje a za�ízení ur� ené k transportu d�íví musí používat biologicky odbouratelné
mazací a hydraulické kapaliny. 

3.5.9.6 V p�ípad�  využití lanových systém�  nesmí být na stojící živé stromy bez 
pat�i� ného podložení uvazováno lano a sm� rové kladky, strom nesmí být použit 
jako kladka. 

3.5.9.7 Stojící stromy, nesmí být využívány jako zarážky p�i skládkování d� íví. 

3.5.10 Úklid klestu a t� žebních zbytk�

 3.5.10.1 Uložení klestu a pot� žebních zbytk�  do hromad � i pruh �  o maximální ší�ce 
(pr� m� ru základny) 3 m, soub� žn�  se stávajícími a uvažovanými vyklizovacími 
linkami v porostu. Hromady � i pruhy jsou po ploše rozmíst� ny tak, aby nedošlo 
k vy�azení � ásti plochy z obnovy. Hromady � i pruhy nebudou umíst� ny do � ástí se 
stávající obnovou d�evin (nálety � i nárosty, kultury). Souvislá délka pruhu nebude 
v� tší než 50 m.

3.5.10.2 P�i rozprost� ení klestu a t� žebních zbytk�  po ploše porostu nesmí být klest 
v žádném míst�  ve více vrstvách tj. tak aby to bránilo možnostem obnovy a r� stu 
d�evin. Veškerý rozprost�ený klest musí být na kontaktu s p� dním povrchem.
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3.5.10.3 P�i št� pkování t� žebních zbytk�  a jejich ponechání na ploše musí být dodrženy 
stanovené zásady (viz kap. 3.1.3). 

3.5.10.4 Klest a t� žební zbytky nesmí být ponechávány a ukládány v t� sné blízkosti lesních 
cest, OM, chodník� , p�íkop�  a vodote� í.  

3.5.11 Povýrobní úprava pracovišt�

 3.5.11.1 Po skon� ení prací nesmí z� stat na ploše žádný odpad (jakékoli obaly, použité 
prost�edky apod.) vzniklý v souvislosti s provád� nými opat�eními v lesích. 

 3.5.11.2 V p�ípad�  narušení p� dního povrchu, poškození za�ízení lesní dopravní sít� , nebo 
jiných specifických za�ízení, souvisejících s provedeným opat�ením nebo se 
související dopravou je nutné bezodkladn�  u� init p� íslušná nápravná opat� ení, 
v� etn�  upozorn� ní vlastníka na tuto skute� nost.  

3.5.11.3 Asanace porostní plochy, skládek, lesních cest, stezek a p� šin (� SN 736108) 
vodote� í a meliora� ní sít� , oplocených a jiných poškozených za�ízení t� žbou a 
transportem d�evní hmoty musí být zapo� ata neprodlen�  po provedení t� žebních 
� inností v p�íslušném porostu a dokon� ena nejpozd� ji do konce následujícího 
m� síce. V oblastech ohrožených vodní erozí musí být asanace erozních rýh 
provedena do konce sm� ny následující po sm� n�  p�i které erozní rýha vznikla.    

3.5.11.4 Pr� jezdnost lesních cest a pr� to� nost vodote� í a meliora� ní sít�  musí být 
zajišt� na do konce pracovní sm� ny. 

3.5.11.5 Stojící poškozené stromy (od�ené kmeny) musí být ošet�eny k tomu ur� eným 
p�ípravkem (viz kap. 3.4.1) v termínech od 1.3. do 30.11. do konce pracovní 
sm� ny, mimo tuto dobu do 7 dn� .  

3.5.11.6 P�i t� žebním zásahu vzniklé vývraty , polovývraty  a stromy zav� šené musí být 
odstran� ny p�ednostn�  b� hem pracovní sm� ny, po vy� erpání všech dostupných 
prost�edk�  pak nejpozd� ji v pr� b� hu následující pracovní sm� ny. 

3.5.11.7 P�i poškození oplocenky musí být do konce pracovní sm� ny provedena nejmén�
provizorní oprava zabra� ující vniku zv�� e do oplocenky, po skon� ení prací musí 
být do dvou kalendá�ních dn�  její provizorní oprava nahrazena trvalou opravou 
s uvedením do p� vodního stavu. 

3.6. Nízký a st� ední les  

3.6.1 Výmladná se�  v lese nízkém a st� edním 

3.6.1.1 Provedení zásahu pomocí JMP, ru� ní pilou, k�ovino�ezem. 

3.6.1.2 T� žbu je nutno provést tak, aby pa�ez byl co nejnižší s hladkou šikmou � eznou 
plochou bez jakéhokoliv žlábku. P�i t� žb�  nesmí být poškozena k� ra. 

3.6.1.3 U strom� , které v dob�  t� žby nep�esahují 10 cm vý� etní tlouš� ky se provede �ez 
t� sn�  u zem� , siln� jší stromy o vý� etní tlouš� ce 10–20 cm se kácí tak, aby výška 
pa� ez� byla do 5 cm. U strom�  s vý� etní tlouš� kou p�esahující 20 cm z� stává 
pa�ez vysoký do 10 cm. 
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3.6.1.4 Výška pa� ezu pro d�eviny obrážejících z ko�en� není stanovena. Nesmí však 
p�esáhnout 30 cm od zem� . 

3.6.1.5 Výmladné se� e se provádí v nízkém lese výlu� n�  v období vegeta� ního klidu 
nejlépe v p�edja�í, nejpozd� ji však do 28.2. 

3.6.2 Obnovní se�  výstavkové etáže lesa st� edního 

3.6.2.1 Provedení zásahu pomocí JMP.  

3.6.2.2 � ez je veden � ist� , šikmo, bez vzniku ostrých úhl� � ezné plochy (viz kap. 3.5.4). 

3.6.2.3 T� žba d�eva (viz kap. 3.5.4). 

3.6.3 Výchova lesa st� edního 

3.6.3.1 Pro� istky (prost� ihávky, pro� ezávky) jsou provedeny jako negativní zdravotní 
výb� r s odstran� ním všech poškozených nebo napadených jedinc�  (viz kap.  3.5.1., 
3.5.2). 

3.6.3.2 Probírky  jsou provedeny pozitivním výb� rem, musí dojít k uvoln� ní budoucích 
výstavk�  (tzv. dorostky - viz kap. 3.5.3), sou� asn�  je proveden o� ez kmenových 
výmladk�  (vlk� ). Po zásahu musí mít budoucí výstavky zcela volnou korunu, 
tzn. musí být uvoln� ny odkácením všech strom�  v jejich bezprost�edním okolí.  

3.6.3.3 Vyv� tvování výstavk�  tzn. redukce kmenových výst�elk� . Vyv� tvování je nutno 
provád� t do tlouš� ky vlk�  2 cm, do výšky min. 6 m. Odstran� ní t� chto výst�elk�  se 
provádí v p�edjarním období spole� n�  p�i t� žb�  výstavk� .  
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P� ílohy: 

P� íloha � . 1  Vzory oplocenek 

OP 1 Drát� ná nízká 160/3 

Výška: min. 160 cm, délka polí: max. 300 cm. 
Pletivo je upevn� no na k� lech zapušt� ných siln� jším koncem do zem�  do hloubky min. 40 
cm. K� ly všech lomových bod�  jsou zav� trovány proti sm� ru tahu pletiva, jinak je každý t�etí 
k� l zav� trován ve 2/3 výšky pod úhlem min. 45°. Dolní okraj pletiva je uprost�ed pole 
p�ichycen kolíkem (p�ípadn�  kolíkem s h�ebíkem) pevn�  k terénu. 

Skupina 
prvk�

Prvek Materiál Min. 
pr� m� r 

Min. 
ší� ka 

(p� lené) 

Min. 
délka 

nosné k� ly ty� ovina 10 cm - 200 cm 
funk� ní pletivo 160 cm - - - 

ty� ovina 7 cm - 160 cm stabiliza� ní vzp� ry 
ty� ovina 
p� lená 

- 9 cm - 

max. vzdálenost sloupk�  300 cm
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OP 2 Drát� ná vysoká 180/3 

Výška: 180 cm, délka polí: max. 300 cm. 
Pletivo je upevn� no na k� lech zapušt� ných siln� jším koncem do zem�  do hloubky min. 50 
cm. K� ly všech lomových bod�  jsou zav� trovány proti sm� ru tahu pletiva, jinak je každý t�etí 
k� l zav� trován ve 2/3 výšky pod úhlem min. 45°. Jako variantu je p�ípustné použít pletivo 
160 cm s umíst� ním horního ráhna ve výšce 180 cm; v tomto p�ípad�  musí být pletivo vždy 
v 1/3 od kraje pole p�ivázáno k ráhnu pozinkovaným vázacím drátem min. pr� m� ru 1,6 mm. 
Horní ráhno je p�ibito shora na k� lech. Dolní okraj pletiva je uprost�ed pole p�ichycen 
kolíkem (p�ípadn�  kolíkem s h�ebíkem) pevn�  k terénu. 

Skupina 
prvk�

Prvek Materiál Min. 
pr� m� r 

Min. 
ší� ka 

(p� lené) 

Min. 
délka 

nosné k� ly ty� ovina 12 cm - 230 cm 
funk� ní pletivo 180 (160) 

cm  
- - - 

ty� ovina 7 cm - 175 cm stabiliza� ní vzp� ry 
ty� ovina 
p� lená 

- 9 cm - 

funk� ní horní 
ráhno 

ty� ovina 9 cm  - 

  ty� ovina 
p� lená 

-     10 cm 300 cm 

max. vzdálenost sloupk�  300 cm
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OP 2 varianta: drát� ná vysoká 180/3 s ráhnem 

20 cm
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OP 3 Drát� ná „horská“ 200/3,5 

Výška: min. 200 cm, délka polí: max. 350 cm. 
Pletivo je upevn� no na k� lech, které jsou zapušt� ny siln� jším koncem do zem�  do hloubky 
min. 50 cm. Každý lomový a každý druhý k� l je zav� trován vzp� rou ve 2/3 výšky pod úhlem 
min. 45°. Dolní okraj pletiva je uprost�ed pole p�ichycen kolíkem (p�ípadn�  kolíkem s 
h�ebíkem) pevn�  k terénu. 

Skupina 
prvk�

Prvek Materiál Min. 
pr� m� r 

Min. ší� ka 
(p� lené) 

Min. délka 

nosné k� ly ty� ovina 12 (15) cm - 270 cm 
funk� ní pletivo 200 cm 

výška 
viz popis 

dole 
- - 

ty� ovina 10 cm - 195 cm stabiliza� ní vzp� ry 
ty� ovina  
p� lená 

- 10 cm - 

Pletivo: výška pletiva 200 cm, po� et vodorovných drát�  25 ks, rozte�  svislých drát�  15 cm, 
okrajové dráty mají pr� m� r 2,5 mm, vnit�ní dráty mají pr� m� r 2 mm, povrchová úprava je 
3xZn, tj. minimáln�  210 g/m2, výška ok od zem�  je 16x5 cm, 3x10 cm, 2x15 cm, 3x20 cm. 

max. vzdálenost sloupk�  350 cm
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OP 4 Drát� ná vysoká „horská“ 220/3,5 

Výška: min. 220 cm, délka polí: max. 350 cm. 
Pletivo je upevn� no na k� lech, které jsou zapušt� ny siln� jším koncem do zem�  do hloubky 
min. 50 cm. Každý lomový bod je zav� trován vzp� rou ze strany proti tahu pletiva a každý 
druhý k� l je zav� trován vzp� rou ve 2/3 výšky pod úhlem min. 45°. Dolní okraj pletiva je 
uprost�ed pole p�ichycen kolíkem (p�ípadn�  kolíkem s h�ebíkem) pevn�  k terénu. 
20 cm nad horním okrajem pletiva v každém poli umíst� no horní ráhno, je p�ibito shora na 
k� lech. 

Skupina 
prvk�

Prvek Materiál Min. 
pr� m� r 

Min. ší� ka 
(p� lené) 

Min. délka 

nosné k� ly ty� ovina 12 (15) cm - 270 cm 
funk� ní pletivo 200 cm 

výška 
viz popis 

dole 
- - 

ty� ovina 10 cm - 215 cm stabiliza� ní vzp� ry 
ty� ovina 
p� lená 

- 10 cm - 

ty� ovina 10 cm - - funk� ní horní ráhno
ty� ovina 
p� lená 

- 10 cm  350 cm 

Pletivo: výška pletiva 200 cm, po� et vodorovných drát�  25 ks, rozte�  svislých drát�  15 cm, 
okrajové dráty mají pr� m� r 2,5 mm, vnit�ní dráty mají pr� m� r 2 mm, povrchová úprava je 
3xZn, tj. minimáln�  210 g/m2, výška ok od zem�  je 16x5 cm, 3x10 cm, 2x15 cm, 3x20 cm. 

20 cm
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OP 5 Polozáv� sná 160/3 

Výška: min. 160 cm, délka polí: max. 300 cm. 
Pro upevn� ní pletiva jsou použity k� ly v kombinaci s nosnými vzp� rami. Mezi dv� ma k� ly 
lze umístit max. 3 vzp� ry jdoucí po sob� . Do lomových bod�  lze umístit jen k� ly. K� ly jsou 
zapušt� ny siln� jším koncem do zem�  do hloubky min. 40 cm. Vzp� ry jsou spojeny h�ebem o 
délce min. sou� tu pr� m� r�  spojovaných díl� . K� ly jsou zav� trovány v každém lomovém bod�
proti sm� ru tahu pletiva ve 2/3 výšky pod úhlem min. 45°,  jinak každý druhý. Spodní okraj 
pletiva je pod všemi nosnými vzp� rami a ve st�edu pole pevn�  p�ichycen k terénu kolíkem 
(p�ípadn�  kolíkem s h�ebíkem). 

Skupina 
prvk�

Prvek Materiál Min.  
pr� m� r 

Min. délka 

nosné k� ly ty� ovina 10 cm 200 cm 

nosné vzp� ry ty� ovina 7 cm 230 cm 

funk� ní pletivo 160 cm 
výška 

- - 

max. vzdálenost sloupk�  a vzp� r 300 cm
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OP 6 Záv� sná 160/3 

Výška: min. 160 cm, délka polí: max. 300 cm. 
Stavba je provedena bez k� l� , pletivo nesou vzp� ry, v lomových bodech pak trojnožky. Mimo 
lomové body jsou umíst� ny max. 3 b� žné vzp� ry jdoucí po sob� , pak následuje trojnožka. 
Vzp� ry a trojnožky jsou spojeny h�ebem o délce min. sou� tu pr� m� r�  spojovaných díl� . 
Spodní okraj pletiva je v každém poli minimáln�  v jednom bod�  a pod každou vzp� rou a 
trojnožkou pevn�  p�ichycen k terénu kolíkem (p�ípadn�  kolíkem s h�ebíkem). 

Skupina 
prvk�

Prvek Materiál Min.  
pr� m� r 

Min. 
délka 

nosné vzp� ry ty� ovina 7 cm 230 cm 

funk� ní pletivo 160 cm - - 

max. vzdálenost vzp� r 300 cm
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OP 7 D� ev� ná vz. Pacov 160/3 

Výška: min. 160 cm, délka polí: max. 300 cm. 
Stavba je provedena bez k� l�  a to z p�ipravených díl� . Stabilizace je provedena zav� trováním 
vzp� rami (každý spoj z obou stran) ve 2/3 výšky pod úhlem min. 45°. Mezi plotovkami je 
možná maximální mezera 10 cm. Jako alter. pro výšku 180 cm lze p�idat t�etí ráhno (max. 
mezera 25 cm od pole), sloupky pak mají délku 190 cm. P�i spojování dílc�  oplocenky bude z 
opa� né strany než ty� ky a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s v� tší rozte� í nosných 
ráhen svisle p�ipevn� n spojovací segment délky 100 cm. 

Skupina 
prvk�

Prvek Materiál Min. 
pr� m� r 

Min. ší� ka Min. 
tlouš�ka 

Délka 

nosné nosná 
ráhna 

ty� ovina - 6 cm 2,5 cm 340 cm 

nosné sloupky p� í� ezy 
(krajiny) 

- 6 cm 2,5 cm 160 cm 

(190 cm) 

funk� ní plotovky p� í� ezy 
(krajiny) 

- 4 cm 2 cm 110 cm 

funk� ní ráhna p� í� ezy 
(krajiny) 

- 4 cm 2 cm 300 cm 

vzp� ry ty� ovina 7 cm alt. 6 cm alt. 2,5 cm 160 cm stabiliza� ní 

spojovací 
seg. 

p� í� ezy 
(krajiny) 

 6 cm 2 cm 100 cm 

25 cm

25 cm

max. délka pole 300 cm
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ýš
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 m
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. 1
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m
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cm
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0 

cm
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OP 8 D� ev� ná vz. Koliba 160/3   

Výška: min. 160 cm, délka polí: max. 300 cm. 
Stavba je provedena bez k� lu a to z p�ipravených díl� . Stabilizace je provedena zav� trováním 
vzp� rami v každém spoji z obou stran ve 2/3 výšky pod úhlem min. 45°. 

Skupina 
prvk�

Prvek Materiál Min.  
pr� m� r 

Min. ší� ka Min. 
tlouš�ka 

Min. délka 

nosné sloupky p� í� ezy 
(krajiny) 

- 6 cm 2,5 cm 170 cm 

funk� ní ráhna p� í� ezy 
(krajiny) 

- 6 cm 2 cm 300 cm 

zpev� ující p� í� ná 
ráhna 

p� í� ezy 
(krajiny) 

- 6 cm 2 cm 300 cm 

stabiliza� ní vzp� ry ty� ovina 7 cm - - 160 cm 

 20 cm

 20 cm

 20 cm

 20 cm

 20 cm

 15 cm

 15 cm

 15 cm

 15 cm

max. délka pole 300 cm
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 m
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OP 9 Horská d� ev� ná 220/3 

Výška: min. 220 cm, délka polí: max. 300 cm. 
Pole jsou vyráb� na v lese natloukáním na k� ly již zapušt� né siln� jším koncem do zem�  do 
hloubky min. 60 cm. Každý druhý je k� l zav� trován st�ídav�  z vnit�ní a vn� jší strany ve 2/3 
výšky pod úhlem 45°. V lomových bodech jsou k� ly zav� trovány z vn� jší strany. 

Skupina 
prvk�

Prvek Materiál Min. 
pr� m� r 

Min. 
ší� ka 

Min. 
tlouš�ka 

Délka 

nosné k� ly ty� oviny 12 (15) 
cm 

- - 280 cm 

funk� ní ráhna p� í� ezy 
(krajiny)

- 6 cm 2 cm 300 cm 

zpev� ující p� í� ná 
ráhna 

p� í� ezy 
(krajiny)

- 6 cm 2 cm 300 cm 

stabiliza� ní vzp� ry ty� ovina 10 cm - - 210 cm 

 30 cm

 30 cm
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 20 cm

 20 cm

 20 cm

 20 cm
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 15 cm

 15 cm

 15 cm

50 cm 50 cm
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P� íloha � . 2            Seznam zpracovávaných Standard�  pé� e o p� írodu a krajinu

(�ada D Pé� e o vybrané terestrické biotopy) 

00         Obecné 

00 001              Názvosloví 

01         Kontroly, hodnocení, plánování 

02         Technologické postupy 

02 001              Obnova travních spole� enstev s využitím regionálních sm� sí 
02 002              Obnova dlouhodob�  neobhospoda�ovaných travních spole� enstev 
02 003              Pé� e o travní spole� enstva  
02 004              Disturban� ní management na nelesních plochách 
02 005              Opat�ení ke zlepšení struktury lesních porost�
02 006              Likvidace vybraných invazních druh�  rostlin a živo� ich�

03 Bezpe� nost p� i práci a ochrana zdraví 

P� íloha � . 3            Seznam použitých zkratek

LHP – lesní hospodá�ský plán 
LHO – lesní hospodá�ské osnovy 
HK – hospodá�ská kniha 
JMP – jednomužná motorová pila 
UKT – univerzální kolový traktor 
SLKT – speciální lesní kolový traktor 
P – lokalita „pa�ez“ 
VM – lokalita „vývozní místo“ 
OM – lokalita „odvozní místo“ 
KS/N�  – ko�enový systém/nadzemní � ást 
CHKO – chrán� ná krajinná oblast 
NP – národní park 
MZCHÚ – maloplošné zvlášt�  chrán� né území 
použité zkratky d�evin dle informa� ního standardu lesního hospodá�ství 
SDO – soubor doporu� ených opat�ení 


