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Agentura oché L{Z(ro

Sprav‘a CHKO ledyakra“”y CR
al zdivodnéni vybéru stavebniho pozemku a Krajskeé streqisk )

lokalita se nachazi v klidné Gasti obce stranou od ,veSkeréHd dlanu.lbaré@ ﬁiéig%e’ -
vhodna pro umisténi rekrea&niho domku.

1. Popis stavby

b/ zhodnoceni stavenisté
Pozemek je vymezeny z jihu obecnim lesem a ze severu a zapadu obecni ,lesni”
cestou. Vychodni hranice pfevazné je vymezena mistni komunikaci, tuto linii vSak
naru$uje stavajici stavba garaze (pp¢. 413/1 a 413/2 — pozemky jsou z jedné polovinv
majetku stavebnik(l) a pozemek pp& 82/3 (ten je cely v majetku stavebnikil)
Pozemek se svazuje k vychodu.
V mist& jsou realizovany terénni UGpravy (plvodnim majitelem), které navrh feseni
vyuziva.
Na pozemku se nachazi vzrostlé stromy, ty v8ak nebudou vystavbou dotceny.

cl/ zésady urbanistického, architektonického a vytvarného feSeni

Navrhovany objekt je umistény v severni ¢asti pozemku tak, aby se zastavéna plocha
navrhovaného objektu nachazela v ploe vymezené Uzemnim planem obce Janov n.N.
k zastavéni, a zaroven aby byly dodrzeny vzdy min. odstupové vzdalenosti 2m od hranic
pozemkd, v mistech kde sousedni pozemek neni v majetku stavebnikd.

Jednd se o stavbu obdélnikového pldorysu o velikosti stran 8,056 x 12,15m v
zastavéné ploSe. Stavba ma jedno nadzemni podlazi se sedlovou stfechou o sklonu 40st.
Navrh Fedeni vyuZiva i podkrovi. Hfeben stfechy je orientovan v ose sever-jih.

Hlavni koncept navrhu je v misté tradi¢ni stavba, respektujici veskeré pozadavky
regulativll a umistovani staveb v CHKO.
Pouiité materiély budOU'

- hladka svétla omitka prizemi

- dfevény obklad domu — v Grovni od stropu pfizemi
- plechova titanzinkova krytina

- dfevéna okna

d/ zésady technického rFeSeni (zejména reSeni dispoziéniho, stavebniho,
technologického a provozniho)

Stavba bude pfistupna z mistni komunikace po zpevnéné cesté, ve vstupnim
podlazi jsou umist&né nasledujici prostory: zadvefi, kuchyf s jidelnou, obytny prostor,
technické a hygienické zazemi a pracovna. V podkrovi jsou tfi loZnice, Satna a koupelna.

Piedpoklada se, e stavba bude montovana z velkoplo$nych dfevénych panelll s
vnitinim  zateplenim, stropy a zastfeSeni budou vyuZivat systémové feSeni vyrobce

panelll. Stavba se montuje na pfipravenou rovinu, tvofenou pfedepsanou konstrukci —
podkladni beton.









